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AllgemeinesWIR

Standart- und Sonderrollenbau
Die Produkte werden in Größe, Material oder Oberflä-
chenstruktur den jeweiligen Anforderungen des Förder-
gutes und des Kunden angepasst. Das Sortiment hält 
für jeden Einsatzzweck standardisierte oder 
maßgeschneiderte Lösungen parat. 

Kundennähe
Durch die Aufstellung unseres Vertriebes mit Außen-
dienstmitarbeiter sind wir täglich für Sie greifbar, um 
Sie persönlich zu beraten und bei Projekten direkt vor 
Ort unterstützend zu helfen.

Unsere Kunden erhalten direkte Ansprechpartner für 
eine direkte Betreuung. Eine enge Verbindung mit der 
Arbeitswelt unserer Kunden sichert unser Verständnis 
für ihre Bedürfnisse. Die enge Zusammenarbeit und 
der kontinuierliche Informationsaustausch mit unseren 
nationalen und internationalen Kunden, schafft eine 
gesicherte Basis für anwenderbezogene und kundenori-
entierte Weiter- sowie Neuentwicklungen.

Qualität
Der optische Ausdruck unseres Qualitätsstrebens ist 
die Zertifizierung durch den TÜV.
Seit 2000 sind wir nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. 
Unsere Erfahrung sowie das unermüdliche Engagement 
unserer Mitarbeiter finden ihren Niederschlag in der 
Qualität unserer Produkte. Erst wenn der Kunde mit un-
serem Produkt zufrieden ist, sind auch wir zufrieden. 
Höchster Anspruch an die Arbeitsqualität und Verant-
wortung jedes Mitarbeiters, Lieferanten und Dienstleis-
ters sichert die, für die Nutzenmaximierung nötige Spit-
zenleistung.

Know-How
Permanente Produktverbesserungen stehen für ganz-
heitliche Lösungen in der Fördertechnik. Das bedeutet 
für uns seit Jahrzehnten: Innovative Fördertechnik, von 
der Idee bis zur serienreifen Fertigung. Unserem kre-
ativen Know-how sind keine Grenzen gesetzt. Unsere 
Mitarbeiter arbeiten immer in enger Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden und Dienstleistern daran, die wirt-
schaftlichste und maßgeschneiderte Lösung für Ihre 
Projekte zu entwickeln.

Service
48-Std.-Service
Wir haben viele diverse Komponenten vorrätig, um Ih-
nen im Ernstfall innerhalb von 48 Stunden, bei den gän-
gigen Serien, zu unterstützen. Professionelle Logistik-
partner unterstützen uns hierbei.

After-Sale
Das After-Sale-Geschäft ist für uns genauso wichtig, 
wie die Auftragserschließungsphase. Für uns ist erst 
dann ein Auftrag abgeschlossen, wenn die Tragrollen 
und Förderkomponenten zur Zufriedenheit unserer Kun-
den montiert sind und die gewünschte Leistung und 
Funktion an Ihrem Einsatzort erbringen.

D

Produkte
Zum breitgefächerten Portfolio gehören:

Tragrollen, Trommeln, Förderkomponenten, Allseitenrollen, Zubehör
und Erweiterungselemente für komplette Fördertechnikanlagen.

Einzelheiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

Unsere Stärken
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Allgemeines Hinweise für die Konstruktion

Sprechen Sie 
uns an – unsere 
Mitarbeiter  
hel fen Ihnen 
gerne bei der 
Auslegung 
Ihrer Projekte!

Die Produkte finden Anwendung bei der Realisation einer Vielzahl von Förder- und La gersystemen. Die 
Ausführung von Rollenele menten wird durch die Einsatzbedingungen be  stimmt. Dieser Katalog dient als Leitfaden 
für die Auswahl des optimalen Elementes. Darüber hinaus bieten wir für spezielle Anforderungen spezielle Lösun-
gen.

Folgende Hauptauswahlkriterien und Grundlagen für Förderelemente, sollten in der Auslegung einer Tragrolle be-
rücksichtigt werden:

– Abmessungen/Gewicht und Beschaffenheit des
Fördergutes

– Zur einwandfreien Funktion muss das Fördergut
mindestens auf drei Rollen verteilt sein.

– Betriebsbedingungen (Staub, Feuchtigkeit, Kälte,
Hitze, Säuren etc.)

– Betriebseinflüsse (Reinigung mit Seifen, Säuren,
UV-Einstrahlung, etc.)

– Schweißnähte ggf. größer als Rollenniveau
– Elektrostatische Aufladung

– Diverse Rollenwiderstände der Lagertypen
– Geräuschemissionen
– Höhere Gewichtsverteilung bei unebenen Laufflä-

chen (Streckenlast/Punktlast)
– maximale Fördergeschwindigkeitsangaben der Seri-

en
– schwächstes Bauteil einer Rolle bestimmt die max.

Tragfähigkeit
– Belastungsangaben des Kataloges sind Richt werte;
– Einschränkung ggf. durch Stoßbelastungen, extre-

me Temperaturen

– Bahnprofile müssen ausreichend stabil und fluch-
tend ausgelegt sein.

– Anforderung des Fördergutes an die Rundlauf-
genauigkeit

L

L
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AllgemeinesErmittlung der Tragfähigkeit

Die Tragfähigkeit einer Tragrolle wird bestimmt durch die jeweiligen Belastungswerte der eingesetzten Komponen-
ten Lager, Rohr und Achse. Der niedrigste Wert ist für die Rolle ausschlaggebend. Die Angaben für die Lager sind 
bei den entsprechenden Serien aufgeführt. Für Rohr und Achse gelten nachstehende Diagramme.

Stahlrohr

Achse

Ausführung IGM, M, AGM

Stahlrohr – Flächenlast

Ausführung GL, FA, SW

Kunststoffrohr – Flächenlast

Bei mittiger Punktlast gilt 2/3 des Wertes für Flächenlast.
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Allgemeines Oberflächenausführungen / Rohrausführungen

Stahlrohr

Abmessung
ø x Wandstärke

Stahl
ST

Stahl verzinkt
STZ

Edelstahl 1.4301
N

Gewicht
kg/m

16 x 1 x x 0,370

20 x 1,5 x x 0,684

30 x 1,5 x x x 1,050

30 x 2 x x 1,381

40 x 1,5 x x x 1,424

50 x 1,5 x x x 1,794

50 x 2 x x x 2,368

50 x 3 x x x 3,477

60 x 2 x x x 2,861

60 x 3 x x x 4,217

63,5 x 2,9 x x 4,334

80 x 2 x x x 3,847

80 x 3 x x x 5,697

88,9 x 2,9 x x x 6,151

108 x 3,25 x x 8,396

Oberflächenausführungen
Stahl blank ST

Stahl verchromt STC

Stahl verzinkt STZ

Stahl gummiert (ähnlich Perbunan®) STG

Stahl gehärtet STH

Stahl mit PVC-Schlauch STP

Stahl teflonbeschichtet (verschiedene PTFE-Beschichtungen) STT

Stahl polyurethanbeschichtet (ähnlich Vulkolan®) STV

Stahl pulverbeschichtet STB

Stahl mit Schrumpfschlauch STS

Stahl mit PUR-RIM / Hard-PU STU

Alu eloxiert ALUE

Alu geschliffen ALUGS

Niro gummiert (ähnlich Perbunan®) NG

Niro polyurethanbeschichtet (ähnlich Vulkolan®) NV

Niro pulverbeschichtet NB

Niro geschliffen NGS

Stahl mit PU-Schlauch       STPU

Niro mit PU-Schlauch   NPU

Niro mit PVC-Schlauch  NP

Kennzeichnungsbeispiel antistatische/ableitfähige Oberfläche: Z

Ableitfähige Pulverbeschichtung PUAF

Antistatischer PU-Schlauch PUA
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AllgemeinesRohrausführungen

Aluminiumrohr

Abmessung
ø x Wandstärke

Aluminium
AIMgSi 0,5

Alu

Gewicht
kg/m

16 x 1 * 0,130

20 x 1,5 * 0,240

30 x 2 * 0,484

40 x 1,5 * 0,499

50 x 1,5 * 0,628

50 x 2 * 0,829

60 x 2 * 1,002

80 x 2 * 1,348

Kunststoffrohr

Abmessung
ø x Wandstärke

PVC
eisengrau
RAL 7011

KDG

PVC
staubgrau
RAL 7037

KHG

PVC
himmelblau
RAL 5015

KHB

Gewicht
kg/m

16x1 x 0,062

20x1,5 x x 0,132

30x2 x 0,255

40x2,3 x x 0,420

50x2,8 x x 0,640

63x3 x 0,871

Alle nicht ausgewiesenen RAL-Töne auf Anfrage. 

Kunststoffrohre sollten folgende Rollenlängen nicht überschreiten:

Rohr max. Rohrlänge Rohr max. Rohrlänge Rohr max. Rohrlänge

ø 16 350 mm ø 30 400 mm ø 50 600 mm

ø 20 400 mm ø 40 600 mm ø 63 800 mm

Hinweis: RL > als o.a. Rundlauftoleranz ohne Gewähr!
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Allgemeines Achsausführungen

Stahlachsen
Achsen aus blankgezogenem Stahl A oder Edelstahl 1.4305 AN.

Achse
Gewicht
kg/m

A … IGM … M … AGM … GL … FA … SW …

5 5 x 5 5 x 5 0,154

6   6 x 15 6 x 8 6 x 8 0,222

8   5 x 10   8 x 15 6 x 12 8 x 8 8 x 8 0,395

10   6 x 10 10 x 15 8 x 15 10 x 10 10 x 10   8 x 10 0,617

  111)  11 x 10 11 x 10 0,823

12   8 x 15 12 x 20 10 x 20 12 x 10 12 x 10 10 x 10 0,888

14   8 x 15 14 x 20 10 x 20 14 x 10 14 x 10 12 x 10 1,208

15 10 x 15 14 x 20 15 x 10 15 x 10 12 x 10 1,387

17 12 x 18 16 x 25 14 x 10 1,782

20 12 x 18 20 x 25 16 x 28 15 x 10 2,466

25 16 x 24 16 x 28 18 x 13 3,853
1) Sechskant
Die angegebenen Ausführungen und Werte beziehen sich auf unseren Fertigungsstandard und werden für beson-
dere Anforderungen entsprechend angepasst.

Sonderausführungen auf Anfrage.

Achskappen
Achskappen aus Kunststoff reduzieren die Geräuschemmission 

und schützen die freien Achsenden vor Korrosion. 
Die Kappen sind auch aus leitfähigem Kunststoff (Polypropylen) lieferbar.

Achse

A 8 GL SK 11 x 12 SK 11 x 17 SW 10 x 10

SW 14 x 10

A 8 FA SK 11 x 12 SK 11 x 17

A 10 GL SW 12 x 10

SW 14 x 10

A 12 GL SW 14 x 10

A 14 GL SW17 x 10

A 15 GL 20 x 9 GL
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AllgemeinesDarstellung der Längenangaben

Längenmaße einer Tragrolle 
Für die Bestimmung einer Tragrolle stehen verschiedene Längenangaben zur Verfügung. Entschei dend für den Ein-
bau ist das Maß EL (Einbaulänge). Die Rollenlänge RL und die Achslänge AL leiten sich bei Standardausführungen 
direkt davon ab. Nachfolgend die Längen bei unterschiedlichen Achs aus führungen.

Im Normalfall entspricht das Maß EL der lichten Weite LW zwischen den Seitenwangen. Aus fertigungstechnischen 
Gründen können Abweichungen erforderlich sein, zum Beispiel bei der Verwendung von Unterlegscheiben oder 
Distanzbuchsen. Dies ist bei der Festlegung der Einbaulänge unbedingt zu berücksichtigen.

Achsausführung M Achsausführung FA

Achsausführung IGM Achsausführung GL

Achsausführung AGM Achsausführung SW
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Allgemeines Kettenradmaße / Bestellhinweise / Bestellbeispiele

Bestellbeispiele

Kettenradmaße

a = Einbaulänge bis Mitte Kettenrad EL-MK

b = Mitte Kettenrad bis Mitte Kettenrad MK-MK

c = Mitte Kettenrad bis Mitte Rollenlänge MK-RL

Do = Teilkreisdurchmesser

Dn = Nabendurchmesser

Bestellhinweise
Die Fertigung der Rollen erfolgt kundenspezifisch. Dies ermöglicht die Bereitstellung der bestmögli-chen Rolle 
für den jeweiligen Anwendungsfall. Zur eindeutigen Bestimmung der Produkte folgen die Bestellnummern einem 
einheitlichen Schema, mit dem auch die ein gesetzten Komponenten beschrieben werden.

Bestimmung der Einbaulänge
Bestimmung der Achsausführung

Bestimmung von Achsmaterial und Achsstärke
Bestimmung des Rohrmaterials

Bestimmung der Rohrabmessung
Bestimmung von Variante und Lagerung

Bestimmung der Serie

10.1-20x1.5 KDG A8 FA 8x8 EL …

Bestimmung der Einbaulänge
Bestimmung der Achsausführung

Bestimmung von Achsmaterial und Achsstärke
Bestimmung des Rohrmaterials

Bestimmung der Rohrabmessung
Bestimmung von Gegenlager-Serie und Variante

Bestimmung von Variante und Lagerung
Bestimmung der Serie

45.9-16.2-60x2 STZ A12 IGM 8x15 EL …
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AllgemeinesAnfrage-Formular angetriebene Tragrollen
enquiry-document driven carrying rollers

Ausfüllen und per e-mail (info@ros.eu) an uns senden! Fill in and send it by e-mail 
(info@ros.eu) back to us! 

Firma/Company: Datum/Date: 

Anschrift/Address: 

Kontakt/Contact:

Tel./Phone: Fax: e-mail:

Tragrollenausführung / roller design: 
Rollen/ Stückzahl/  Traglast je Rolle/ 
roller-ø: mm quantity:   load capacity roller:  kg 

Einspannlänge/ Rollenlänge/ Achslänge/ 
clamping length: mm roller length: mm axle length: mm 

Temperaturbereich/ 
temperature °C: 

Rohrmaterial / tube material: 
 Stahl/steel  Stahl verz./galv. steel  Niro/stainl. steel  Alu  Kunststoff/plastics 

 Andere/Others: 

Achsausführung / axle version: 
 Stahl/steel  Niro/stainl. Steel  Andere/Others: 


 Aussengewinde/ 


 Glatte Achse/ 


 Innengewinde/ 


 Federachse/ 


 Schlüsselweite/ 

  male thread   fixed axle   female thread   spring axle   across flats 

Antrieb / drive: 
 Stahl/steel  Stahl verz./galv. steel  Niro/stainl. steel  Kunststoff/plastics Zähne/tooth: 

 Einfach/single  Doppel/twin  Presssitz/fixed  Friktion/friction  verschweißt/welded 

 6 mm, Z=17  3/8x7/32”  1/2x5/16”  5/8x3/8”  3/4x7/16” 

 Sickenkopf/belt  Zahnrad 8M Z=20  Poly-V  Andere/Others: 

Lagerung / bearings: 
Rollenbodenwerkstoff / material roller inserts:

 Stahl/steel  Kunststoff/plastics  Andere/Others: 

Rollenbodenaufbau / version roller inserts:
 gepresst/pressed  verschweißt/welded  Andere/Others: 

Werkstoff Lagerung/ Material of bearings:
Konuslager/ ZZ-Rillenkugellager/ RS-Rillenkugellager/ Gleitlagerung/ 
ball bearing  ZZ-bearing  RS-bearing  friction bearing 

Stahl/steel:                                                                            

Niro/stainl. steel:                                                                            

Andere/Others:                  

Oberflächenbeschichtung / coating: 
 Stückverzinkt/galv. steel  eloxiert/anodized  Teflon  verchromt/chromed 

  pulverbeschichtet/powder-coated: RAL/colour  PU-Baytec:                        mm              °Shore/hardness: 


 PVC-Schlauch/

       plastic coating:                   mm °Shore/hardness  Andere/Others: 

Information: 
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Allgemeines Anfrage-Formular Schwerkraft-Tragrollen
enquiry-document gravity carrying rollers

Ausfüllen und per e-mail (info@ros.eu) an uns senden! Fill in and send it by e-mail 
(info@ros.eu) back to us! 

Firma/Company: Datum/Date: 

Anschrift/Address: 

Kontakt/Contact:

Tel./Phone: Fax: e-mail:

Tragrollenausführung / roller design: 
Rollen/ Stückzahl/  Traglast je Rolle/ 
roller-ø: mm quantity:   load capacity roller:  kg 

Einspannlänge/ Rollenlänge/ Achslänge/ 
clamping length: mm roller length: mm axle length: mm 

Temperaturbereich/ 
temperature °C: 

Rohrmaterial / tube material: 
 Stahl/steel  Stahl verz./galv. steel  Niro/stainl. steel  Alu  Kunststoff/plastics 

 Andere/Others: 

Achsausführung / axle version: 
 Stahl/steel  Niro/stainl. Steel  Andere/Others: 


 Aussengewinde/ 


 Glatte Achse/ 


 Innengewinde/ 


 Federachse/ 


 Schlüsselweite/ 

  male thread   fixed axle   female thread   spring axle   across flats 

Lagerung / bearings: 
Rollenbodenwerkstoff / material roller inserts:

 Stahl/steel  Kunststoff/plastics  Andere/Others: 

Rollenbodenaufbau / version roller inserts:
 gepresst/pressed  verschweißt/welded  Andere/Others: 

Werkstoff Lagerung/ Material of bearings:
Konuslager/ ZZ-Rillenkugellager/ RS-Rillenkugellager/ Gleitlagerung/ 
ball bearing  ZZ-bearing  RS-bearing  friction bearing 

Stahl/steel:                                                                            

Niro/stainl. steel:                                                                            

Andere/Others:                  

Oberflächenbeschichtung / coating: 
 Stückverzinkt/galv. steel  eloxiert/anodized  Teflon  verchromt/chromed 

  pulverbeschichtet/powder-coated: RAL/colour  PU-Baytec:                        mm              °Shore/hardness: 


 PVC-Schlauch/

       plastic coating:                    mm °Shore/hardness  Andere/Others: 

Information: 



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Anhang S. 169

Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB)

sua
Stempel

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ros.eu/assets/pdf/ROS_AGB_deutsch_022021.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ros.eu/assets/pdf/ROS_AEB_deutsch_022021.pdf


Tragrollen – Schwerkraft

Rollenboden Kunststoff 

Rollenboden aus Kunststoff mit einer Kugelreihe 
Rohr ø 16, 20, 30, 40 Serie 10

Rollenboden aus Kunststoff mit zwei Kugelreihen 
Rohr ø 50, 60, 63, 80 Serie 11

Rollenboden aus Kunststoff mit Rillen-Kugellager 
Rohr ø 30 Serie 13

Rollenboden aus Kunststoff mit Rillen-Kugellager 
Rohr ø 40 Serie 14

Rollenboden aus Kunststoff mit Kugellager 
Rohr ø 50, 60, 63, 63.5, 80 Serie 15

Rollenboden aus Kunststoff mit Rillen-Kugellager 
Rohr ø 50, 60, 63.5, 80, 88.9 Serie 16/16K

Rollenboden aus Kunststoff mit Rillen-Kugellager 
Rohr ø 63.5, 80, 88.9, 108 Serie 19

Rollenboden Stahlblech

Rollenboden aus Stahlblech mit Kugellager 
Rohr ø 30, 40, 50, 60, 80 Serie 20

Rollenboden aus Stahlblech mit Rillen-Kugellager 
Rohr ø 40, 50, 60, 80 Serie 25

Rollenboden aus Stahlblech mit Rillen-Kugellager 
Rohr ø 63.5, 80, 88.9, 108 Serie 26

Rollenboden verschweißt aus Stahlblech mit Rillen-Kugellager 
Rohr ø 63.5, 80, 88.9, 108 Serie 27

Rollenboden „Sonder“

ausgedrehter Lagersitz auf Anfrage Serie 28

eingeschweißte Ronde auf Anfrage Serie 28R



Tragrollen – Schwerkraft
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Notizen / Skizzen zu Serie 10

Fakten:
4 leicht laufend
4 niedriges Eigengewicht
4 max. 14 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 10
Leichte Schwerkraft-Tragrolle

Rollenboden aus Kunststoff mit einer Kugelreihe
Rohr ø 16 • 20 • 30 • 40
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Der Lagereinsatz besteht aus einem Kunststoff-Rollenboden (Polypropylen) mit Kunststoff-
Dichtung (Polyamid) und Stahlkugeln, wahlweise Nirokugeln.
Antistatisch mit Rollenboden und Dichtung aus Vestamid.

Bestellnummer Variante

10.1 Nirokugeln

10.2 Rollenboden aus Vestamid mit Nirokugeln

10.3 Rollenboden mit Kunststoff-Achse mit Nirokugeln

Serie 10
Leichte Schwerkraft-Tragrolle
Rollenboden aus Kunststoff mit einer Kugelreihe
Rohr ø 16 • 20 • 30 • 40

IGM

GL

SW

M

FA

AGM
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Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten

Konstruktionshinweise Serie 10

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 5 6 8 10

16 x 1 x x x x x x

20 x 1,5 x x x x x x

30 x 2 x x x x x x x

40 x 1,5 x x x x x x

40 x 2,3 x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA FA-K SW

16
5 EL=RL+ 3 3

6 EL=RL+ 25,5 15,5 15,5

20
6 EL=RL+ 15 5 5 5 5

8 EL=RL+ 13 5 5 5

30 bis 40

6 EL=RL+ 15 5 5 5

8 EL=RL+ 5 13 5 5 5 5

10 EL=RL+ 5 15 5 5 5 5

Belastungswerte Lager

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Lager

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

16 1,5 3 0,10

20 2,5 5 0,20

30 bis 40 3,5 7 0,30
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Notizen / Skizzen zu Serie 11

Fakten:
4 leicht laufend
4 niedriges Eigengewicht
4 max. 20 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Leichte Schwerkraft-Tragrolle
Rollenboden aus Kunststoff mit zwei Kugelreihen

Rohr ø 50 • 60 • 63 • 80
Serie 11



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Der Lagereinsatz besteht aus einem Kunststoff-Rollenboden (Polypropylen) mit Kunststoff-
Dichtung (Polypropylen) und Stahlkugeln, wahlweise Nirokugeln. 
Ab Rohr ø 60 mit Distanzring (Polyamid).

Bestellnummer Variante

11.0 Stahlkugeln

11.1 Nirokugeln

Serie 11
Leichte Schwerkraft-Tragrolle
Rollenboden aus Kunststoff mit zwei Kugelreihen
Rohr ø 50 • 60 • 63 • 80

IGM

GL

SW

M

FA

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten

Serie 11

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 6 8 10 12

50 x 1,5 x x x x x x x

50 x 2 x x x x x

50 x 2,8 x x x x x

60 x 2 x x x x x x x

63 x 3 x x x x x

80 x 2 x x x x x x x

Belastungswerte Lager

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Lager

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 80 5 10 0,40

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50 bis 80

6 EL=RL+ 18 8 8

8 EL=RL+ 8 16 8 8 8 8

10 EL=RL+ 8 18 8 8 8 8

12 EL=RL+ 8 20 8 8 8 8
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Notizen / Skizzen zu Serie 13

Serie 13
Schwerkraft-Tragrolle

Rollenboden aus Kunststoff mit Rillen-Kugellager
Rohr ø 30

Fakten:
4 geringe Laufgeräusche
4 antistatisch
4 max. 80 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Serie 13
Schwerkraft-Tragrolle
Rollenboden aus Kunststoff mit Rillen-Kugellager
Rohr ø 30

Bestellnummer Variante

13.2 Rillenkugellager 608 RS

Der Lagereinsatz besteht aus einem Kunststoff-Rollenboden (Polyamid) mit Kunststoff-Lager-
buchse (Polyamid) und Rillenkugellager DIN 625.

IGM

GL

SW

M

FA

AGM



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
(0

2
/2

0
1

9
)

S
pe

ci
fic

at
io

ns
 s

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

 w
it

ho
ut

 n
ot

ic
e

Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten

Serie 13

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 6 8 10

30 x 2 x x x x x x x

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Lager

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

30 30 40 1,0

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

30
8 EL=RL+ 15 8 8 8 8

10 EL=RL+ 5 15 3 3 3 3
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Notizen / Skizzen zu Serie 14

Schwerkraft-Tragrolle
Rollenboden aus Kunststoff mit Rillen-Kugellager

Rohr ø 40
Serie 14

Fakten:
4 geringe Laufgeräusche
4 max. 120 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Der Lagereinsatz besteht aus einem Kunststoff-Rollenboden (Polyamid) mit Kunststoff-Dich-
tung (Polypropylen) und Rillenkugellager DIN 625.

Bestellnummer Variante

14.2 Rillenkugellager 6002 2RS

Schwerkraft-Tragrolle
Rollenboden aus Kunststoff mit Rillen-Kugellager
Rohr ø 40

Serie 14

IGM

GL

M

AGM

SWFA
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Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
antistatisch
gekülpte Lagerböden

Konstruktionshinweise Serie 14

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu 10 11 12

40 x 1,5 x x x x x x

Belastungswerte Lager

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Lager

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

40 45 60 1,50

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

40

10 EL=RL+ 4 14 4 4 4 4

11 EL=RL+ 4 4

12 EL=RL+ 4 16 4 4 4 4
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Notizen / Skizzen zu Serie 15

Fakten:
4 leicht laufend
4 zusätzlicher Spritzwasser- und Staubschutz
4 geeignet für mittelschweres Fördergut
4 max. 160 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Schwerkraft-Tragrolle
Rollenboden aus Kunststoff mit geöltem Kugellager

Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80
Serie 15



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

15.0 gepresstes Kugellager Stahl RL30

15.1 gepresstes Kugellager Niro RL31

Der Lagereinsatz besteht aus einem Kunststoff-Rollenboden (Polypropylen) mit Kunststoff-
Dichtung (Polypropylen) und gepresstem Kugellager, wahlweise in Niro.

Schwerkraft-Tragrolle
Rollenboden aus Kunststoff mit geöltem Kugellager
Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80

Serie 15

IGM

GL

SW

M

FA

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten

Serie 15

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50 bis 80

10 EL=RL+ 5 15 5 5 5 5

12 EL=RL+ 5 17 5 5 5 5

15 EL=RL+ 5 19 5 5 5 5

Belastungswerte Lager

Type Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Lager

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

15.0 50 bis 80 60 80 0,80

15.1 50 bis 80 20 25 0,80

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10 12 15

50 x 1,5 x x x x x x

50 x 2 x x x x x

50 x 2,8 x x x x

60 x 2 x x x x x x

63 x 3 x x x x

63,5 x 2,9 x x x x

80 x 2 x x x x x x
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Notizen / Skizzen zu Serie 16

Schwerkraft-Tragrolle
Rollenboden aus Kunststoff mit Rillen-Kugellager

Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80 • 88,9

Serie 
16/16K

Fakten:
4 Spritzwasser- und Staubschutz
4 geeignet für hohe Drehzahlen
4 geeignet für schwere Fördergüter
4 max. 200 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

16.2 Rillenkugellager 6202 RS, 6003 RS

16K.2 Rillenkugellager 6002 RS

Der Lagereinsatz besteht aus einem Kunststoff-Rollenboden (Polypropylen) mit Kunststoff-
Dichtung (Polypropylen) und Rillenkugellager DIN 625, wahlweise mit gekülpten Rollenboden.
Gekülpter Rollenboden = Empfehlung für seitliches aufschieben.

Schwerkraft-Tragrolle
Rollenboden aus Kunststoff mit Rillen-Kugellager
Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80 • 88,9

Serie 
16/16K

IGM

GL

K-SW

M

K-FA

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
antistatisch
nicht rostend

Serie 
16/16K

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10 11 12 15 17

50 x 1,5 x x x x x x x x

50 x 2 x x x x x x x

50 x 2,8 x x x x x x

50 x 3 x x x x x x x

60 x 2 x x x x x x x x

60 x 3 x x x x x x x

63 x 3 x x x x x x

63,5 x 2,9 x x x x x x

80 x 2 x x x x x x x x

80 x 3 x x x x x x

88,9 x 2,9 x x x x x x x

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Lager

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 88,9 80 100 2,00

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50 bis 88,9

10 EL=RL+ 6 16 6 6 6 6

11 EL=RL+ 6 6

12 EL=RL+ 6 18 6 6 6 6

15 EL=RL+ 6 20 6 6 6

17 EL=RL+ 6 22 6 6 6

Verhältnis von EL zu RL / mm  K = gekülpter Rollenboden

Rohr
ø

Achse
ø

K-IGM K-M K-AGM K-GL K-FA K-SW

50 bis 88,9

10 EL=RL+ 5 14 5 5 5 5

11 EL=RL+ 5 5

12 EL=RL+ 5 16 5 5 5 5

15 EL=RL+ 5 5 5
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Notizen / Skizzen zu Serie 19

Fakten:
4 Spritzwasser- und Staubschutz
4 geeignet für hohe Drehzahlen
4 geeignet für schwere Fördergüter
4 max. 300 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 19
Schwerkraft-Tragrolle

Rollenboden aus Kunststoff mit Rillen-Kugellager
Rohr ø 63,5 • 80 • 88,9 • 108



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

19.2 Rillenkugellager 6204 RS

Der Lagereinsatz besteht aus einem Kunststoff-Rollenboden (Polycarbonat) mit Kunststoff-
Dichtung (Polypropylen) und Rillenkugellager DIN 625.

Serie 19
Schwerkraft-Tragrolle
Rollenboden aus Kunststoff mit Rillen-Kugellager
Rohr ø 63,5 • 80 • 88,9 • 108

IGM

GL

SW

M

AGM



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
(0

2
/2

0
1

9
)

S
pe

ci
fic

at
io

ns
 s

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

 w
it

ho
ut

 n
ot

ic
e

Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
gekülpte Lagerböden

Serie 19

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Lager

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

63,5 bis 108 120 150 2,00

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL SW

63,5 bis 108 20 EL=RL+ 5 25 5 5 5

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

  Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu 20

63,5 x 2,9 x x

80 x 2 x x x x

80 x 3 x x x

88,9 x  2,9 x x x

108 x 3,25 x x
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Notizen / Skizzen zu Serie 20

Fakten:
4 leicht laufend
4 geeignet für seitliche Aufgaben
4 gekülpter Rollenboden
4 antistatisch
4 max. 160 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 20
Schwerkraft-Tragrolle

gekülpter Rollenboden aus verzinktem Stahlblech mit geöltem Kugellager
Rohr ø 30 • 40 • 50 • 60 • 80



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Schwerkraft-Tragrolle
gekülpter Rollenboden aus verzinktem Stahlblech mit geöltem Kugellager
Rohr ø 30 • 40 • 50 • 60 • 80

Serie 20

Bestellnummer Variante

20.0    gepresstes Kugellager 

Der Lagereinsatz besteht aus einem verzinkten Stahlblech-Rollenboden mit gepresstem Ku-
gellager.

IGM

GL

M

AGM

SWFA
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten

Serie 20

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl 6 8 10 11 12

30 x 1,5 x x x x

40 x 1,5 x x x x x x

50 x 1,5 x x x x x x

50 x 2 x x x x x x

60 x 2 x x x x x

80 x 2 x x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

30

6 EL=RL+ 16 6 6

8 EL=RL+ 6 14 6 6 6

10 EL=RL+ 6 16 6 6 6 6

40 bis 60

6 EL=RL+ 16 6 6

8 EL=RL+ 6 14 6 6 6

10 EL=RL+ 6 16 6 6 6 6

11 EL=RL+ 6 6

12 EL=RL+ 6 18 6 6 6 6

80

8 EL=RL+ 8 16 8 8 8

10 EL=RL+ 8 18 8 8 8 8

11 EL=RL+ 8 8

12 EL=RL+ 8 20 8 8 8 8

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Lager

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

30 20 30 0,30

40 60 80 0,40

50 bis 80 60 80 0,50
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Notizen / Skizzen zu Serie 25

Fakten:
4 Spritzwasser- und Staubschutz
4 geeignet für seitliche Aufgaben
4 geeignet für hohe Drehzahlen
4 geeignet für schwere Fördergüter
4 max. 240 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 25
Schwerkraft-Tragrolle

gekülpter Rollenboden aus verzinktem Stahlblech mit Rillen-Kugellager
Rohr ø 40 • 50 • 60 • 80



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Der Lagereinsatz besteht aus einem verzinkten Stahlblech-Rollenboden mit Kunststoff-Lager-
buchse (Polypropylen) und Rillenkugellager DIN 625.

Bestellnummer Variante

25.2 Rillenkugellager 6202 RS, 6003 RS

Schwerkraft-Tragrolle
gekülpter Rollenboden aus verzinktem Stahlblech mit Rillen-Kugellager
Rohr ø 40 • 50 • 60 • 80

Serie 25

IGM

GL

SW

M

FA

AGM



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
(0

2
/2

0
1

9
)

S
pe

ci
fic

at
io

ns
 s

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

 w
it

ho
ut

 n
ot

ic
e

Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
für Hoch- und Tiefkühltemperaturbereich
antistatisch

Serie 25

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl 10 11 12 15 17

50 x 1,5 x x x x x x

50 x 2 x x x x x

60 x 2 x x x x x x

60 x 3 x x x x x x

80 x 2 x x x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50 bis 80

10 EL=RL+ 10 20 10 10 10 10

11 EL=RL+ 10 10

12 EL=RL+ 10 22 10 10 10 10

15 EL=RL+ 10 24 10 10

17 EL=RL+ 10 26 10 10

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Lager

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 80 100 120 2,00
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Notizen / Skizzen zu Serie 26

Serie 26
Schwerkraft-Tragrolle

gekülpter Rollenboden aus verzinktem  
Stahlblech mit Rillen-Kugellager
Rohr ø 63,5 • 80 • 88,9 • 108

Fakten:
4 Spritzwasser- und Staubschutz
4 geeignet für hohe Drehzahlen
4 geeignet für schwere Fördergüter
4 max. 500 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Der Lagereinsatz besteht aus einem verzinkten Stahlblech-Rollenboden mit Kunststofflager-
buchse (Polyprolylen) und mit Rillenkugellager DIN 625.

Bestellnummer Variante

26.2 Rillenkugellager 6204 RS, 6205 RS

Schwerkraft-Tragrolle
gekülpter Rollenboden aus verzinktem 
Stahlblech mit Rillen-Kugellager
Rohr ø 63,5 • 80 • 88,9 • 108

Serie 26

IGM

GL

SW

M

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
für Hoch- und Tiefkühltemperaturbereich
antistatisch

Serie 26

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Lager

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

63,5 180 200 2,00

80 bis 108 200 250 2,00

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl 20 25

63,5 x 2,9 x x

80 x 2 x x

80 x 3 x x

88,9 x  2,9 x x x

108 x 3,25 x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

63,5 20 EL=RL+ 9 19 9 9

80 bis 108
20 EL=RL+ 9 19 9 9 9

25 EL=RL+ 9 19 9 9 9
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Notizen / Skizzen zu Serie 27

Fakten:
4 Spritzwasser- und Staubschutz
4 Axialsicherung
4 doppelte Labyrinthabdichtung
4 geeignet für sehr schweres Fördergut
4 max. 500 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 27
Schwerkraft-Tragrolle

geschweißter Rollenboden aus Stahlblech mit Rillen-Kugellager
Rohr ø 63,5 • 80 • 88,9 • 108



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

27.2 Rillenkugellager 6204 RS

Der Lagereinsatz besteht aus einem Stahlblech-Rollenboden mit Labyrinthdichtung (Polypro-
pylen) und Rillenkugellager DIN 625.

Schwerkraft-Tragrolle
geschweißter Rollenboden aus Stahlblech mit Rillen-Kugellager
Rohr ø 63,5 • 80 • 88,9 • 108

Serie 27

IGM

GL

SW

M

AGM
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Konstruktionshinweise Serie XX

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
für Hoch- und Tiefkühltemperaturbereich
größere Achsdurchmesser auf Anfrage
     größere Rohrdurchmesser auf Anfrage 
Ausführung mit Niro-Rollenboden für  
Rohr-ø89 und A20 auf Anfrage

Serie 27

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Lager

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

63,5 180 200 2,00

80 bis 108 220 250 2,00

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse Achse

Abm. Stahl 20 25

63,5 x 2,9 x x

80 x 2 x x

80 x 3 x x

88,9 x  2,9 x x x

108 x 3,25 x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL SW

63,5 bis 108 20 EL=RL+ 10 26 10 10 10

89 bis 108 25 EL=RL+ 10 26 10 10 10
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Notizen / Skizzen zu Serie 28/28R

Fakten:
4 ausgedrehter Lagersitz im Rohr
4 div. Lagerung nach Kundenwunsch: Pendellager /

 Rillen-Kugellager / Freilauflager / sonstige Lager
4 Lagersicherung mit Seegeringen
4 Werkstoffe nach Kundenwunsch
4 für Hoch und Tiefkühltemperaturbereich
4 Belastung abhängig der jeweiligen Ausführung

ausgedrehter Lagersitz

eingeschweißte Ronde

Serie 28
Serie 28R



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

ausgedrehter Lagersitz

eingeschweißte Ronde aus Vollmaterial mit Lagersitz

Serie 28

Serie 28R

ausgedrehter Lagersitz

eingeschweißte Ronde



Tragrollen – Angetrieben

Sicken Rollen

Sicke für Rundriemen Rohr ø 50, 60, 80 Serie 30

Antrieb mit Einfachkettenrad

Einfachkettenrad aus Stahl Rohr ø 30 Serie 31

Einfachkettenrad aus Kunststoff Rohr ø 50, 60, 63, 63.5, 80 Serie 32

Einfachkettenrad aus Stahl Rohr ø 50, 60, 63, 63.5, 80 Serie 33

Einfachkettenrad aus Kunststoff Rohr ø 50, 60, 63, 63.5, 80 Serie 34

Einfachkettenrad aus Stahl Rohr ø 50, 60, 63, 63.5, 80, 88.9 Serie 35

Einfachkettenrad aus Stahl Rohr ø 63.5, 80, 88.9, 108 Serie 37

Einfachkettenrad aus Stahl Rohr ø 88.9, 108 Serie 38

Antrieb mit Doppelkettenrad

Doppelkettenrad aus Stahl Rohr ø 20, 30 Serie 40

Doppelkettenrad aus Kunststoff Rohr ø 20, 30 Serie 40K

Doppelkettenrad aus Stahl Rohr ø 30 Serie 41

Doppelkettenrad aus Stahl Rohr ø 30, 40 Serie 42

Doppelkettenrad aus Stahl Rohr ø 50, 60, 63, 63.5, 80, 88.9 Serie 43

Doppelkettenrad aus Stahl Rohr ø 50, 60, 63, 63.5, 80, 88.9 Serie 44

Doppelkettenrad aus Stahl Rohr ø 50, 60, 63, 63.5, 80, 88.9 Serie 45

Doppelkettenrad aus Stahl Rohr ø 63.5, 80, 88.9, 108 Serie 47

Doppelkettenrad aus Stahl Rohr ø 80, 88.9, 108 Serie 48

Antrieb mit Zahnriemenrad

Zahnriemenrad aus Kunststoff Rohr ø 50, 60, 63.5, 80, 88.9 Serie 54

Zahnriemenrad aus Stahl Rohr ø 50, 60, 63.5, 80, 88.9 Serie 55

Antieb mit Poly-V

Poly-V-Kopf aus Kunststoff (DIN 7867) Rohr ø 50, 60, 63, 63.5, 80 Serie 56K



Tragrollen – angetrieben
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Notizen / Skizzen zu Serie 30

Fakten:
4 Die Daten entsprechen der ausgewählten Lagerung.

Serie 30
Angetriebene Tragrolle

Sicke für Rundriemen
Rohr ø 50 • 60 • 80



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

30.1 Tragrolle mit 1 Sicke

30.2 Tragrolle mit 2 Sicken

30.x Tragrolle mit „x“ Sicken auf Anfrage

Angetriebene Tragrolle für Rundriemenantrieb mit ein oder zwei Sicken. Die Rollen werden in 
antistatischer Ausführung gefertigt. 
Lagerung: Serie 16, 20 oder 25

Angetriebene Tragrolle
Sicke für Rundriemen
Rohr ø 50 • 60 • 80

Serie 30

IGM

GL

M

AGM

SWFA
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
 nicht rostend 
Sonderköpfe aus Kunststoff mit individueller 
Sickenanzahl auf Anfrage.

Serie 30

Stahlrohr Riemen ø amin b-cmin dmin

50 x 1,5 5 40 35 40

60 x 2 6 40 35 48

80 x 2 6 40 35 68

Sickenmaße
Bei Achsausführung Achskappen a + b + 5 mm!
Die weiteren technischen Daten entsprechen denen der ausgewählten Lagerung.

Zubehör
Diabolorolle aus Kunststoff (Polyamid)

Type DR25 Type DR35
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Notizen / Skizzen zu Serie 31

Fakten:
4 triebstockverzahnt
4 geeignet für leichtes bis mittelschweres Fördergut
4 max. 60 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Angetriebene Tragrolle
Einfachkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32” Z = 10

Rohr ø 30
Serie 31



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

31.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 608 RS / 6900 RS 

31.6 Festrolle mit Rillenkugellager 608 RS / 6900 RS 

Die Lagerung besteht aus einem verzinkten Stahl-Einfachkettenrad mit gehärteter Zahnflan-
kenoberfläche 3/8 x 7/32” Z = 10 mit Rillenkugellager DIN 625 und Gegenlager (Serie 10 
oder 13). Friktionsausführung nur mit Gegenlager Serie 13.

Angetriebene Tragrolle
Einfachkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32” Z = 10
Rohr ø 30

Serie 31

IGM

GL

SW

M

FA

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
antistatisch

Serie 31

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 8 10

30 x 2 x x x x x x

Belastungswerte Lager

Rohr
ø

Gegenlager
maximale Tragfähigkeit

daN / Rolle
maximale

Fördergeschwindigkeit
m / sstatisch dynamisch

30
Serie 10 10 20 0,30

Serie 13 50 60 0,40

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

30
8 EL=RL+ 26 35 26 26 26 26

10 EL=RL+ 26 34 26 26 26 26



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
(0

2
/2

0
1

9
)

S
pe

ci
fic

at
io

ns
 s

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

 w
it

ho
ut

 n
ot

ic
e

Notizen / Skizzen zu Serie 32

Angetriebene Tragrolle
Einfachkettenrad aus Kunststoff 1/2 x 5/16” Z = 11

Rohr ø 50 • 60 • 63
Serie 32

Fakten:
4 triebstockverzahnt
4 geringes Eigengewicht
4 geringe Laufgeräusche
4 max. 40 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

32.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS 

32.6 Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS 

Die Lagerung besteht aus einem Kunststoff-Einfachkettenrad 1/2 x 5/16” Z = 11 mit Rillen-
kugellager DIN  625 und Gegenlager (Serie 16 oder 25).

Angetriebene Tragrolle
Einfachkettenrad aus Kunststoff 1/2 x 5/16” Z = 11
Rohr ø 50 • 60 • 63

Serie 32

IGM

GL

SW

M

FA

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
antistatisch

Serie 32

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10 12

50 x 1,5 x x x x x

50 x 2,8 x x x

60 x 2 x x x x x

63 x 3 x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50 bis 63
10 EL=RL+ 31 41 31 31 31 31

12 EL=RL+ 31 43 31 31 31 31

Belastungswerte Lager

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 63 35 40 0,50
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Notizen / Skizzen zu Serie 33

Serie 33
Angetriebene Tragrolle

Einfachkettenrad aus Stahl 1/2 x 5/16” Z = 11
Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80

Fakten:
4 triebstockverzahnt
4 max. 100 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Die Lagerung besteht aus einem Stahl-Einfachkettenrad 1/2 x 5/16” Z = 11 mit Rillen- 
kugel lager DIN 625 und Gegenlager (Serie 16 oder 25).

Angetriebene Tragrolle
Einfachkettenrad aus Stahl 1/2 x 5/16” Z = 11
Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80

Serie 33

IGM

GL

SW

M

FA

AGM

Bestellnummer Variante

33.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS 

33.6 Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS 

33.9 Festrolle, verschweißt mit Rillenkugellager 6202 RS 

EF
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
Hoch- und Tiefkühltemperaturbereich
nicht rostend
antistatisch

Serie 33

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW EF

50 bis 80

10 EL=RL+ 31 42 31 31 31 31

12 EL=RL+ 31 43 31 31 31 31

15 56

Belastungswerte Lager

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 80 80 100 0,50

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10 12 15

50 x 1,5 x x x x x x

50 x 2,8 x x x x

60 x 2 x x x x x x

63 x 3 x x x x

63,5 x 2,9 x x x x

80 x 2 x x x x x x
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Notizen / Skizzen zu Serie 34

Fakten:
4 triebstockverzahnt
4 geringe Laufgeräusche
4 max. 40 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 34
Angetriebene Tragrolle

Einfachkettenrad aus Kunststoff 1/2 x 5/16” Z = 14
Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

34.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS

34.6 Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS

Die Lagerung besteht aus einem Kunststoff-Einfachkettenrad 1/2 x 5/16” Z = 14 mit Rillen-
kugellager DIN 625 und Gegenlager (Serie 16 oder 25).

Angetriebene Tragrolle
Einfachkettenrad aus Kunststoff 1/2 x 5/16” Z = 14
Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80

Serie 34

IGM

GL

SW

M

FA

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
antistatisch
EF-Funktion

Serie 34

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10 12 15

50 x 1,5 x x x x x x

50 x 2,8 x x x x

60 x 2 x x x x x x

63 x 3 x x x x

63,5 x 2,9 x x x x

80 x 2 x x x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50 bis 80

10 EL=RL+ 37 42 37 37 37 37

12 EL=RL+ 37 43 37 37 37 37

15 EL=RL+ 37 44 37 37 37 37

Belastungswerte Lager

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 80 35 40 0,50
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Notizen / Skizzen zu Serie 35

Fakten:
4 triebstockverzahnt
4 max. 100 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 35
Angetriebene Tragrolle

Einfachkettenrad aus Stahl 1/2 x 5/16“ Z = 14
Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80 • 88,9



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Die Lagerung besteht aus einem Stahl-Einfachkettenrad 1/2 x 5/16" Z = 14 mit Rillen-
kugel lager DIN 625 und Gegenlager (Serie 16 oder 25). Doppelte Lagerung nur bei Friktions-
rollen.

Angetriebene Tragrolle
Einfachkettenrad aus Stahl 1/2 x 5/16“ Z = 14
Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80 • 88,9

Serie 35

IGM

GL

SW

M

FA

AGM

Bestellnummer Variante

35.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS, 6003 RS

35.6 Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS, 6003 RS 

35.9 Festrolle, verschweißt mit Rillenkugellager 6202 RS, 6003 RS

EF
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
Hoch- und Tiefkühltemperaturbereich
nicht rostend
antistatisch

Serie 35

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10 12 15

50 x 1,5 x x x x x x

50 x 2,8 x x x x

60 x 2 x x x x x x

63 x 3 x x x x

63,5 x 2,9 x x x x

80 x 2 x x x x x x

88,9 x 2,9 x x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW EF

50 bis 88,9

10 EL=RL+ 37 42 37 37 37 37

12 EL=RL+ 37 43 37 37 37 37

15 EL=RL+ 37 44 37 37 37 37 63

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 88,9 80 100 0,50
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Notizen / Skizzen zu Serie 37

Fakten:
4 triebstockverzahnt
4 mittleres bis schweres Fördergut
4 max. 400 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Angetriebene Tragrolle
Einfachkettenrad aus Stahl 5/8 x 3/8” Z = 15, verschweißt

Rohr ø  80 • 88,9 • 108
Serie 37



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

37.9 Festrolle, verschweißt mit Rillenkugellager 6204 RS 

Die Lagerung besteht aus einem Stahl-Einfachkettenrad 5/8 x 3/8” Z = 15 mit Rillenkugellager 
DIN 625 und Gegenlager (Serie 19, 26 oder 27).

Angetriebene Tragrolle
Einfachkettenrad aus Stahl 5/8 x 3/8” Z = 15, verschweißt
Rohr ø  80 • 88,9 • 108

Serie 37

IGM

GL

SW

M

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
Hoch- und Tiefkühltemperaturbereich
nicht rostend
lastenunabhängige Friktion

Serie 37

Belastungswerte Lager

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

80 bis 108 350 400 0,80

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL SW

80 bis 108 20 EL=RL+ 41 50 41 41 41

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro 20

80 x 2 x x x

80 x 3 x x x

88,9 x  2,9 x x x

108 x 3,25 x x x
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Notizen / Skizzen zu Serie 38

Angetriebene Tragrolle
Einfachkettenrad aus Stahl 3/4 x 7/16” Z = 13, verschweißt

Rohr ø 88,9 • 108

Fakten:
4 triebstockverzahnt
4 für schweres Fördergut
4 max. 500 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 38



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

38.9 Festrolle, verschweißt mit Rillenkugellager 6204 RS, 6005 RS

Die Lagerung besteht aus einem Stahl-Einfachkettenrad 3/4 x 7/16” Z = 13 mit Rillenkugel- 
lager DIN 625 und Gegenlager (Serie 26 oder 27).

Angetriebene Tragrolle
Einfachkettenrad aus Stahl 3/4 x 7/16” Z = 13, verschweißt
Rohr ø 88,9 • 108

Serie 38

IGM

GL

SW

M

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
lastenunabhängige Friktion

Serie 38

Belastungswerte Lager

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

88,9 bis 108 400 500 0,80

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro 20 25

88,9 x 2,9 x x x x

108 x 3,25 x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL SW

88,9 bis 108
20 EL=RL+ 41 50 41 41 41

25 EL=RL+ 41 50 41 41 41
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Notizen / Skizzen zu Serie 40

Angetriebene Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 6 x 3 mm Z = 17

Rohr ø 20 • 30
Serie 40

Fakten:
4 Zahnflanken gehärtet
4 geringes Eigengewicht
4 für leichtes Fördergut
4 max. 20 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

40.2 Friktionsrolle mit Nirokugeln, nur Rohr ø 30

40.6 Festrolle mit Nirokugeln, Rohr ø 20 Direkteinpressung

Die Lagerung besteht aus einem verzinkten Stahl-Doppelkettenrad 6 x 3 mm mit gehärteter 
Zahnflankenoberfläche Z = 17 mit Rillenkugellager DIN 625 und Gegenlager (Serie 10 oder 13). 
Friktionsausführung nur mit Gegenlager Serie 13.

Angetriebene Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 6 x 3 mm Z = 17
Rohr ø 20 • 30

Serie 40

IGM

GL

M

FA

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
antistatisch

Serie 40

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 6 8

20 x 1,5 x x x x x x

30 x 2 x x x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA

20
6 EL=RL+ 35 25 25

8 EL=RL+ 25 29 25 25 25

30
6 EL=RL+ 35 25 25

8 EL=RL+ 25 29 25 25 25

Belastungswerte Lager

Rohr
ø

Gegenlager
maximale Tragfähigkeit

daN / Rolle
maximale

Fördergeschwindigkeit
m / sstatisch dynamisch

20
Serie 10

5 10 0,20

30 5 14 0,30

30 Serie 13 15 20 0,40
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Notizen / Skizzen zu Serie 40K

Fakten:
4 geringes Eigengewicht
4 geringe Laufgeräusche
4 max. 20 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 40K
Angetriebene Tragrolle

Doppelkettenrad aus Kunststoff 6 x 3 mm Z = 17
Rohr ø 20 • 30



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

40K.2 Friktionsrolle mit Konuslager 608 RS, nur Rohr ø 30

40K.6 Festrolle mit Konuslager 608 RS

Die Lagerung besteht aus einem Kunststoff-Doppelkettenrad 6 x 3 mm Z = 17 mit Rillenku-
gellager und Gegenlager (Serie 10 oder 13).

Angetriebene Tragrolle
Doppelkettenrad aus Kunststoff 6 x 3 mm Z = 17
Rohr ø 20 • 30

Serie 40K

IGM

GL

M

FA

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
antistatisch
nicht rostend

Serie 40K

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 8

20 x 1,5 x x x x x

30 x 2 x x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA

20 8 EL=RL+ 25 29 25 25 25

30 8 EL=RL+ 25 29 25 25 25

Belastungswerte Lager

Rohr
ø

Gegenlager

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindig-

keit
m / sstatisch dynamisch

20
Serie 10

5 10 0,20

30 5 14 0,30

30 Serie 13 15 20 0,40
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Notizen / Skizzen zu Serie 41

Fakten:
4 geringes Eigengewicht
4 max. 30 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 41Serie 41
Angetriebene Tragrolle

Doppelkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32” Z = 12
Rohr ø 30 • 40



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

41.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 608 RS, nur Rohr ø 30

41.6 Festrolle mit Rillenkugellager 608 RS

Die Lagerung besteht aus einem Stahl-Doppelkettenrad 3/8 x 7/32” Z = 12 gehärteter 
Zahnflankenoberfläche mit Rillenkugellager DIN 625 und Gegenlager (Serie 10, 13 oder 14). 
Doppellagerung nur bei Friktionsrollen. Friktionsrollen mit Gegenlager 13 oder 14.

Angetriebene Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32” Z = 12
Rohr ø 30 • 40

Serie 41Serie 41

IGM

GL

SW

M

FA

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
antistatisch

Serie 41Serie 41

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 8 10

30 x 2 x x x x x

40 x 1,5 x x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA

30 8 GL10+13, EL=RL+ 44 48 44 44 44

40

8 GL10+13 44 48 44 44 44

10 GL10+13, EL=RL+ 44 49 44 44 44

8 GL14, EL=RL+ 46 50 46 46 46

10 GL14, EL=RL+ 46 51 46 46 46

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

Gegenlager
maximale Tragfähigkeit

daN / Lager
maximale

Fördergeschwindigkeit
m / sstatisch dynamisch

30 Serie 10 7 14 0,30

40
Serie 13 20 30

0,40
Serie 14 20 30
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Notizen / Skizzen zu Serie 42

Fakten:
4 mittelschweres Fördergut
4 max. 40 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 42
Angetriebene Tragrolle

Doppelkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32“ Z = 15
Rohr ø 30 • 40



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Angetriebene Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32“ Z = 15
Rohr ø 30 • 40

Serie 42

Die Lagerung besteht aus einem Stahl-Doppelkettenrad 3/8 x 7/32" Z = 15 mit Rillenkugel-
lager DIN 625 und Gegenlager (Serie 10 oder 14). Doppellagerung nur bei Friktionsrollen.

IGM

GL

SW

M

FA

AGM

EF

Bestellnummer Variante

42.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6000 RS, nur Rohr ø 40

42.6 Festrolle mit Rillenkugellager 6000 RS, Rohr ø 30 Direkteinpressung
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
antistatisch
nicht rostend

Serie 42

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

Gegenlager
maximale Tragfähigkeit

daN / Rolle
maximale

Fördergeschwindigkeit
m / sstatisch dynamisch

30 bis 40 Serie 10 7 14 0,30

40 Serie 14 30 40 0,40

Konstruktionshinweise

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10

30 x 2 x x x x x

40 x 1,5 x x x x

40 x 2,3 x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Gegenlager
Achse

ø
IGM M AGM GL FA SW EF

30 bis 40 Serie 10 10 EL=RL+ 59 64 59 59 59 59

40 Serie 14 10 EL=RL+ 61 66 61 61 61 61 85
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Notizen / Skizzen zu Serie 43

Serie 43
Angetriebene Tragrolle

Doppelkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32” Z = 20
Rohr ø 50 • 60 • 63

Fakten:
4 für mittelschweres Fördergut
4 max. 60 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Angetriebene Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32” Z = 20
Rohr ø 50 • 60 • 63

Serie 43

Die Lagerung besteht aus einem Stahl-Doppelkettenrad 3/8 x 7/32” Z = 20 mit Rillenkugel-
lager DIN 625 und Gegenlager (Serie 16 oder 25). Doppellagerung nur bei Friktionsrollen.

Bestellnummer Variante

43.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS

43.6 Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS

IGM

FA

AGM GL

SW

M

EF
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
antistatisch
nicht rostend

Serie 43

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10 12 15

50 x 1,5 x x x x x x

50 x 2,8 x x x x

50 x 3 x x x x x

60 x 2 x x x x x x

60 x 3 x x x x x

63 x 3 x x x x

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 63 50 60 0,40

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW EF

50 bis 63

10 EL=RL+ 57 62 57 57 57 57

12 EL=RL+ 57 63 57 57 57 57

15 EL=RL+ 57 64 57 57 57 57 83
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Notizen / Skizzen zu Serie 44

Serie 44
Tragrolle angetrieben

Doppelkettenrad aus Kunststoff 1/2 x 5/16” Z = 14
Rohr ø 50 • 60 • 63,5 • 80

Fakten:
4 geringe Laufgeräusche
4 max. 40 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Tragrolle angetrieben
Doppelkettenrad aus Kunststoff 1/2 x 5/16” Z = 14
Rohr ø 50 • 60 • 63,5 • 80

Serie 44

Die Lagerung besteht aus einem Kunststoff-Doppelkettenrad 1/2 x 5/16” Z = 14 mit Rillen-
kugellager DIN 625 und Gegenlager (Serie 16 oder 25).

Bestellnummer Variante

44.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS

44.6 Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS

IGM

GL

SW

M

FA

AGM

EF
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Konstruktionshinweise

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10 12 15

50 x 1,5 x x x x x x

50 x 2,8 x x x x

60 x 2 x x x x x x

60 x 3 x x x x x

63 x 3 x x x x

63,5 x 2,9 x x x x

80 x 2 x x x x x x

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
antistatisch

Serie 44

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 80 30 40 0,50

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW EF

50 bis 80

10 EL=RL+ 59 64 59 59 59 59

12 EL=RL+ 59 65 59 59 59 59

15 EL=RL+ 59 66 59 59 59 59 85
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Notizen / Skizzen zu Serie 45

Fakten:
4 für mittelschweres bis schweres Fördergut
4 max. 100 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 45
Tragrolle angetrieben

Doppelkettenrad aus Stahl 1/2 x 5/16” Z = 14
Rohr ø 50 • 60 • 63,5 • 80 • 88,9



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Tragrolle angetrieben
Doppelkettenrad aus Stahl 1/2 x 5/16” Z = 14
Rohr ø 50 • 60 • 63,5 • 80 • 88,9

Serie 45

Die Lagerung besteht aus einem Stahl-Doppelkettenrad 1/2 x 5/16” Z = 14 mit Rillenkugel-
lager DIN 625 und Gegenlager (Serie 16 oder 25). Doppellagerung nur bei Friktion.

Bestellnummer Variante

45.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS 

45.6 Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS 

45.9 Festrolle, verschweißt mit Rillenkugellager 6202 RS, 6003 RS

IGM

GL

SW

LF

M

FA

EF

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
Vierkantausführung
Wechselfunktion (Fest und Friktion)
Hoch- und Tiefkühltemperaturbereich
nicht rostend
antistatisch

Serie 45

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10 12 15 17

50 x 1,5 x x x x x x

50 x 2,8 x x x x

60 x 2 x x x x x x x

60 x 3 x x x x x x

63 x 3 x x x x x

63,5 x 2,9 x x x x x

80 x 2 x x x x x x

88,9 x 2,9 x x x x

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 88,9 80 100 0,80

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW LF EF

50 bis 88,9

10 EL=RL+ 59 64 59 59 59 59

12 EL=RL+ 59 65 59 59 59 59

15 EL=RL+ 59 66 59 59 59 59 90 90

17 EL=RL+ 59 67 59 59 59 59 90 90
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Notizen / Skizzen zu Serie 47

Fakten:
4 antistatisch
4 für sehr schweres Fördergut
4 max. 400 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 47
Angetriebene Tragrolle

Doppelkettenrad aus Stahl 5/8 x 3/8” Z = 15, verschweißt
Rohr ø 63,5 • 80 • 88,9 • 108



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

47.9 Festrolle, verschweißt mit Rillenkugellager 6204 RS, 6005 RS

Die Lagerung besteht aus einem Stahl-Doppelkettenrad 5/8 x 3/8” Z = 15 mit Rillenkugellager 
DIN 625 und Gegenlager (Serie 19, 26, 27).

Angetriebene Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 5/8 x 3/8” Z = 15, verschweißt
Rohr ø 63,5 • 80 • 88,9 • 108

Serie 47

IGM

GL

SW

M

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
Hoch- und Tiefkühltemperaturbereich
nicht rostend
lastunabhängige Friktion

Serie 47

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL SW

63,5 20 EL=RL+ 70 80 70 70 70

80 bis 108
20 EL=RL+ 70 80 70 70 70

25 EL=RL+ 70 80 70 70 70

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro 20 25

63,5 x 2,9 x x

80 x 2 x x x

80 x 3 x x x

88,9 x 2,9 x x x x

108 x 3,25 x x x x

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

63,5 270 300 0,80

80 bis 108 360 400 0,80
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Notizen / Skizzen zu Serie 48

Fakten:
4 antistatisch
4 für sehr schweres Fördergut
4 max. 500 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 48
Angetriebene Tragrolle

Doppelkettenrad aus Stahl 3/4 x 7/16” Z = 13, verschweißt
Rohr ø 80 • 88,9 • 108



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Angetriebene Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 3/4 x 7/16” Z = 13, verschweißt
Rohr ø 80 • 88,9 • 108

Serie 48

Die Lagerung besteht aus einem Stahl-Doppelkettenrad 3/4 x 7/16” Z = 13 mit Rillenkugella-
ger DIN 625, wahlweise mit Deck- oder Dichtscheiben und Gegenlager (Serie 19, 26 und 27).

Bestellnummer Variante

48.9 Festrolle, verschweißt mit Rillenkugellager 6204 RS, 6005 RS

IGM

SW

M

AGM
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
Hoch- und Tiefkühltemperaturbereich
nicht rostend

Serie 48

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM SW

80 bis 108
20 EL=RL+ 71 81 71 71

25 EL=RL+ 71 81 71 71

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro 20 25

80 x 2 x x x x

80 x 3 x x x x

88,9 x 2,9 x x x x

108 x 3,25 x x x x

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

80 bis 108 450 500 0,80
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Notizen / Skizzen zu Serie 54

Fakten:
4 geringe Laufgeräusche
4 für leichtes bis mittelschweres Fördergut
4 max. 40 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Serie 54
Angetriebene Tragrolle

Zahnriemenrad aus Kunststoff 8M Z = 20 für Zahnriemen b = 12
Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80 • 88,9



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Die Lagerung besteht aus einem Kunststoff-Zahnriemenrad (Poly-Chain) 8M Z = 20 für Zahn-
riemen b = 12 mit Rillenkugellager DIN 625 und Gegenlager (Serie 16 oder 25). Festantrieb 
bei kontinuierlicher Förderung. Bei Taktbetrieb verweisen wir auf Serie 55.9.

Angetriebene Tragrolle
Zahnriemenrad aus Kunststoff 8M Z = 20 für Zahnriemen b = 12
Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80 • 88,9

Serie 54

IGM

GL

SW

M

FA

AGM

Bestellnummer Variante

54.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS

54.6 Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
antistatisch
einstellbare Friktion

Serie 54

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 12 15

50 x 1,5 x x x x x

50 x 2,8 x x x

50 x 3 x x x

60 x 2 x x x x x

60 x 3 x x x

63 x 3 x x x

63,5 x 2,9 x x x

80 x 2 x x x x x

80 x 3 x x x

88,9 x 2,9 x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50 bis 88,9
12 EL=RL+ 49 55 49 49 49 49

15 EL=RL+ 49 56 49 49 49 49

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 88,9 35 40 2,00



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
(0

2
/2

0
1

9
)

S
pe

ci
fic

at
io

ns
 s

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

 w
it

ho
ut

 n
ot

ic
e

Notizen / Skizzen zu Serie 55

Serie 55

Fakten:
4 geringe Laufgeräusche
4 max. 100 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Angetriebene Tragrolle
Zahnriemenrad aus Stahl 8M Z = 20 für Zahnriemen b = 12

Rohr ø 50 • 60 • 63,5 • 80 • 88,9



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Angetriebene Tragrolle
Zahnriemenrad aus Stahl 8M Z = 20 für Zahnriemen b = 12
Rohr ø 50 • 60 • 63,5 • 80 • 88,9

Serie 55

Die Lagerung besteht aus einem Stahl-Zahnriemenrad (Poly-Chain) 8M Z = 20 für Zahnriemen 
b = 12 mit Rillenkugellager DIN 625 und Gegenlager (Serie 16 oder 25). Doppellagerung nur 
bei Friktion. Festrolle verschweißt Empfehlung für Taktbetrieb.

IGM

GL

SW

M

FA

AGM

Bestellnummer Variante

55.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS 

55.6 Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS 

55.9 Festrolle, verschweißt mit Rillenkugellager 6202 RS 
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
antistatisch
 einstellbare Friktion 
andere Verzahnung auf Anfrage 
HTD etc. auf Anfrage

Serie 55

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 12 15

50 x 1,5 x x x x x

50 x 2,8 x x x

60 x 2 x x x x x

60 x 3 x x x

63 x 3 x x x

63,5 x 2,9 x x x

80 x 2 x x x x x

80 x 3 x x x

88,9 x 2,9 x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50 bis 88,9
12 EL=RL+ 49 56 49 49 49 49

15 EL=RL+ 49 55 49 49 49 49

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 88,9 80 100 2,00
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Notizen / Skizzen zu Serie 56K

Serie 56K

Fakten:
4 geringe Laufgeräusche
4 max. 50 kg/Rolle (s. Konstruktionshinweise)

Angetriebene Tragrolle
Poly-V-Kopf aus Kunststoff (DIN 7867)

Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Angetriebene Tragrolle
Poly-V-Kopf aus Kunststoff (DIN 7867)
Rohr ø 50 • 60 • 63 • 63,5 • 80

Serie 56K

Die Lagerung besteht aus einem Poly-V-Kopf aus Kunststoff (DIN 7867) mit Rillenkugellager 
DIN 625 und Gegenlager (Serie 16, 16K oder 25). Ergänzung zu Motorrollen.

IGM

GL

SW

SK-FA

M

FA

SK-IGM

AGM

Bestellnummer Variante

56K.2 Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS 

56K.6 Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS 
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
antistatisch
 nicht rostend 
gehärteter Rohrmantel 
konische Aufschieblinge

Serie 56K

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 bis 80 40 50 1,2

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 11 12

50 x 1,5 x x x x x

50 x 2,8 x x x

60 x 2 x x x x x

63 x 3 x x x

63,5 x 2,9 x x x

80 x 2 x x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50 bis 80
11 EL=RL+ 40 52 40 40 40 40

12 EL=RL+ 40 52 40 40 40 40



Tragrollen – konisch

Schwerkraft

Schwerkraft Rohr ø 20 Serie 60

Schwerkraft Rohr ø 30 Serie 61

Schwerkraft Rohr ø 50 Serie 62

Angetrieben 

Doppelkettenrad aus Stahl Rohr ø 20 Serie 64

Doppelkettenrad aus Stahl Rohr ø 30 Serie 65

Doppelkettenrad aus Stahl Rohr ø 50 Serie 67

Doppelkettenrad aus Kunststoff Rohr ø 50 Serie 68

Doppelkettenrad aus Stahl Rohr ø 50 Serie 69



Tragrollen – konisch
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Konizitäten der Tragrollen

Serien 60 | 64

Serien 61 | 65

Serien 62 | 67 | 68 | 69

Ar
y-
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 V
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fe
A
-&
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y-
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Notizen / Skizzen zu Serie 60

Konische Schwerkraft-Tragrolle
Rohr ø 20 Serie 60

Fakten:
4 niedriges Eigengewicht
4 geringe Laufgeräusche
4 leicht laufend
4 für kleines Fördergut mit einer Mindestlänge bzw.

einem Mindestdurchmesser von 95 mm
und einem Stückgewicht bis etwa 15 kg



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Konische Schwerkraft-Tragrolle
Rohr ø 20Serie 60

Bestellnummer Variante

60.0ARY Konische Töpfe aus Polyamid 6

60.0V Konische Töpfe aus Vestamid

60.0A Konische Töpfe aus Polyamid 6 (für Zwischenlängen)

Tragrolle mit konischen Töpfen aus Kunststoff (Polyamid 6, wahlweise Vestamid).
Lagerung: Serie 10

AGM

GL

M

FA
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Konstruktionshinweise

Normlängen, Ri = 359, Ti = 25,6 – Kurve 90º mit 22 Rollen

Nennbreite RL EL Dø Rm Ra Ta

100 102 132 30,5 421,5 494 35,3

150 152 182 33,7 446,5 544 38,8

200 202 232 37,0 471,5 594 42,3

250 252 282 40,2 496,5 644 46,0

300 302 332 43,5 521,5 694 49,5

350 352 382 46,7 546,5 744 53,0

400 402 432 50,0 571,5 794 56,6

500 502 532 56,5 621,5 894 63,8

Maße sind Fallbeispiele, im aktuellen Fall kundenseitige technische Eigenklärung notwendig.

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
antistatisch
konisches Rohr aus Stahl

Serie 60

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 6 8

20 x 1,5 x x x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

M AGM GL FA

20
6 EL=RL+ 31 30 30

8 EL=RL+ 34 30 30 30

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

20 5 10 0,40
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Notizen / Skizzen zu Serie 61

Konische Schwerkraft-Tragrolle
Rohr ø 30

Fakten:
4 leicht laufend
4 niedriges Eigengewicht
4 für Fördergut mit einer Mindestlänge bzw.

einem Mindestdurchmesser von 140 mm
und einem Stückgewicht bis etwa 20 kg

Serie 61



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Konische Schwerkraft-Tragrolle
Rohr ø 30Serie 61

Bestellnummer Variante

61.0ARY Konische Töpfe aus Polyamid 6

61.0V Konische Töpfe aus Vestamid

Tragrolle mit konischen Töpfen aus Kunststoff (Polyamid 6, wahlweise Vestamid).
Lagerung: Serie 10

IGM

GL

M

FA

AGM
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Konstruktionshinweise Serie 61

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
antistatisch
konisches Rohr aus Stahl

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA

30

6 EL=RL+ 32 22 22

8 EL=RL+ 22 30 22 22 22

10 EL=RL+ 22 32 22 22 22

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

30 7 14 0,40

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 6 8 10

30 x 2 x x x x x x x

Normlängen, Ri = 502, Ti = 35,4 – Kurve 90º mit 22 Rollen (Beispiel IGM)

Nennbreite RL EL LW Dø Rm Ra Ta

300 285 307 310 53,1 657 812 57,3

400 385 407 410 59,9 707 912 64,3

500 485 507 510 66,6 757 1012 71,3

600 585 607 610 73,5 807 1112 78,3

700 685 707 710 80,1 857 1212 85,3

800 785 807 810 86,9 907 1312 92,3

Maße sind Fallbeispiele, im aktuellen Fall kundenseitige technische Eigenklärung notwendig.
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Fakten:
4 für Fördergut mit einer Mindestlänge bzw.

einem Mindestdurchmesser von 220 mm
und einem Stückgewicht bis etwa 150 kg

Konische Schwerkraft-Tragrolle
Rohr ø 50 Serie 62

Notizen / Skizzen zu Serie 62



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

IGM

GL

SW

M

FA

AGM

Bestellnummer Variante

62.0A Konische Töpfe aus Polyamid 

62.0PW Konische Töpfe aus Polypropylen (Sonderlängen)

Tragrolle mit konischen Töpfen aus Kunststoff (Polyamid 6, wahlweise Polypropylen).
Lagerung: Serie 16

Konische Schwerkraft-Tragrolle
Rohr ø 50Serie 62
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
konisches Rohr aus Stahl
Sonderlängen

Serie 62

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50

8 EL=RL+ 17 24 17 17 17

10 EL=RL+ 17 26 17 17 17 17

12 EL=RL+ 17 28 17 17 17 17

15 EL=RL+ 17 30 17 17 17 17

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 8 10 12 15

50 x 1,5 x x x x x x x

50 x 2,8 x x x x x

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

Lager
maximale Tragfähigkeit

daN / Rolle
maximale

Fördergeschwindigkeit
m / sstatisch dynamisch

50 16 90 100 1,20

Normlängen, Ri = 797 – Kurve 90º mit 15 Rollen: Ti 83,5 – Kurve 90º mit 21 Rollen: Ti 59,1 (Beispiel IGM)

Nennbreite RL EL LW Dø Rm Ra Ta

300 290 307 310 76,4 1107 115,4 82,5

400 390 407 410 80,1 1207 126,2 98,5

500 490 507 510 86,9 1307 137,0 96,9

600 590 607 610 93,6 1407 147,2 104,3

700 690 707 710 100,4 1507 157,7 111,7

800 790 807 810 107,4 1607 168,2 119,1

Maße sind Fallbeispiele, im aktuellen Fall kundenseitige technische Eigenklärung notwendig.
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Angetriebene konische Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 6 x 3 mm Z = 17

Rohr Ø 20

Notizen / Skizzen zu Serie 64

Serie 64

Fakten:
4 leicht laufend
4 für Fördergut mit einer Mindestlänge bzw.

einem Mindestdurchmesser von 105 mm
und einem Stückgewicht bis etwa 15 kg



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

GL

MAGM

FA

Bestellnummer Variante

64.6ARY Festrolle mit Rillenkugellager 608 RS, konische Töpfe aus Polyamid 6

64.6V Festrolle mit Rillenkugellager 608 RS, konische Töpfe aus Vestamid

64.6A Festrolle mit Rillenkugellager 608RS ,konische Töpfe aus Polyamid 6 (Zwischenlängen)

Tragrolle mit konischen Töpfen aus Kunststoff (Polyamid 6, wahlweise Vestamid).
Die Lagerung besteht aus einem verzinkten Doppelkettenrad aus Stahl 6 x 3 mm mit gehär-
teter Zahnflankenoberfläche Z = 17 mit Rillenkugellager DIN 625 und Gegenlager (Serie 10).

Angetriebene konische Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 6 x 3 mm Z = 17
Rohr Ø 20

Serie 64



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
(0

2
/2

0
1

9
)

S
pe

ci
fic

at
io

ns
 s

ub
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

 w
it

ho
ut

 n
ot

ic
e

Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
konisches Rohr aus Stahl

Serie 64

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 6 8

20 x 1,5 x x x x x x

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

M AGM GL FA

20
6 EL=RL+ 40 30 30

8 EL=RL+ 46 30 30 30

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

20 15 20 0,40

Normlängen, Ri = 359, Ti = 25,6 – Kurve 90º mit 22 Rollen

Nennbreite RL EL Dø Rm Ra Ta

200 202 232 37,0 471,5 594 42,3

250 252 282 40,2 496,5 644 46,0

300 302 332 43,5 521,5 694 48,8

350 352 382 46,7 546,5 744 51,8

400 402 432 50,0 571,5 794 57,8

500 502 532 56,5 621,5 894 63,8

Maße sind Fallbeispiele, im aktuellen Fall kundenseitige technische Eigenklärung notwendig.
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Fakten:
4 für Fördergut mit einer Mindestlänge bzw.

einem Mindestdurchmesser von 140 mm
und einem Stückgewicht bis etwa 20 kg

Angetriebene konische Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32” Z = 15

Rohr ø 30

Notizen / Skizzen zu Serie 65

Serie 65



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Bestellnummer Variante

65.6ARY Festrolle mit Rillenkugellager 6000 RS, konische Töpfe aus Polyamid 6

65.6V Festrolle mit Rillenkugellager 6000 RS, konische Töpfe aus Vestamid

Tragrolle mit konischen Töpfen aus Kunststoff (Polyamid 6, wahlweise Vestamid).
Die Lagerung besteht aus einem Doppelkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32” Z = 15 mit Rillen-
kugellager DIN 625 und Gegenlager (Serie 10).

IGM

GL

M

FA

AGM

Angetriebene konische Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32” Z = 15
Rohr ø 30

Serie 65
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
konisches Rohr aus Stahl
Sonderlängen

Serie 65

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA

30 10 EL=RL+ 67 77 67 67 67

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

30 20 30 0,40

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10

30 x 2 x x x x x

Normlängen, Ri = 502, Ti 35,9 – Kurve 90º mit 21 Rollen, Ti 59,1 (Beispiel AGM)

Nennbreite RL EL LW Dø Rm Ra Ta

300 285 352 355 53,1 657 860 61,4

400 385 452 455 59,9 707 960 68,5

500 485 552 555 66,6 757 1060 75,4

600 585 652 655 73,4 807 1160 82,8

700 685 752 755 80,1 857 1260 89,9

800 785 852 855 86,9 907 1360 97,1

Maße sind Fallbeispiele, im aktuellen Fall kundenseitige technische Eigenklärung notwendig.
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Fakten:
4 für Fördergut mit einer Mindestlänge bzw.

einem Mindestdurchmesser von 220 mm
und einem Stückgewicht bis etwa 150 kg

Angetriebene konische Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32” Z = 20

Rohr Ø 50

Notizen / Skizzen zu Serie 67

Serie 67



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

SW

Bestellnummer Variante

67.6A Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS, konische Töpfe aus Polyamid 6

67.6PW Friktionsrolle mit Rillenkugellager 6202 RS, konische Töpfe aus Polypropylen

Tragrolle mit konischen Töpfen aus Kunststoff (Polyamid 6, wahlweise Polypropylen).
Die Lagerung besteht aus einem Doppelkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32” Z = 20 mit Rillen-
kugellager DIN 625 und Gegenlager (Serie 16).

IGM

GL

M

FA

AGM

Angetriebene konische Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 3/8 x 7/32” Z = 20
Rohr Ø 50

Serie 67
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
konisches Rohr aus Stahl
Sonderlängen

Serie 67

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50

10 EL=RL+ 62 72 62 62 62 62

12 EL=RL+ 62 74 62 62 62 62

15 EL=RL+ 62 76 62 62 62 62

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10 12 15

50 x 1,5 x x x x x x

50 x 2,8 x x x x

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 80 100 1,20

Normlängen – Kurve 90º mit 20 Rollen

Nennbreite RL EL Dø Ri Rm Ra Ti Ta

300 290 352 73,5 761 918 1119 59,7 87,8

400 390 452 80,1 783 990 1241 61,5 97,4

500 490 552 86,9 804 1061 1362 63,1 106,9

600 590 652 93,6 764 1071 1422 60,1 111,6

700 690 752 100,4 786 1143 1544 61,7 121,5

800 790 852 107,1 807 1215 1665 63,6 130,7

Maße sind Fallbeispiele, im aktuellen Fall kundenseitige technische Eigenklärung notwendig.
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Fakten:
4 geringe Laufgeräusche
4 für Fördergut mit einer Mindestlänge bzw.

einem Mindestdurchmesser von 220 mm
und einem Stückgewicht bis etwa 150 kg

Angetriebene konische Tragrolle
Doppelkettenrad aus Kunststoff 1/2 x 5/16” Z = 14

Rohr ø 50

Notizen / Skizzen zu Serie 68

Serie 68



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

SW

Bestellnummer Variante

68.6A Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS, konische Töpfe aus Polyamid 6

68.6PW Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS, konische Töpfe aus Polypropylen

Tragrolle mit konischen Töpfen aus Kunststoff (Polyamid 6, wahlweise Polypropylen).
Die Lagerung besteht aus einem Kunststoff-Doppelkettenrad 1/2 x 5/16” Z = 14 mit Rillen-
kugellager DIN 625, mit Deck- oder wahlweise Dichtscheiben und Gegenlager (Serie 16).

IGM

GL

M

FA

AGM

Angetriebene konische Tragrolle
Doppelkettenrad aus Kunststoff 1/2 x 5/16” Z = 14
Rohr ø 50

Serie 68
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
konisches Rohr aus Stahl
Sonderlängen

Serie 68

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50

10 EL=RL+ 69 79 69 69 69 69

12 EL=RL+ 69 81 69 69 69 69

15 EL=RL+ 69 83 69 69 69 69

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10 12 15

50 x 1,5 x x x x x x

50 x 2,8 x x x x

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 80 100 1,20

Normlängen (PW - bis RL990) – Kurve 90º mit 20 Rollen (Beispiel IGM)

Nennbreite RL EL Dø Ri Rm Ra Ti Ta

280 290 359 73,4 798 951 1161 62,9 91,2

380 390 459 80,1 780 983 1243 61,4 97,4

480 490 559 86,9 760 1013 1323 59,9 103,8

580 590 659 93,6 818 1121 1481 64,6 116,5

680 690 759 100,4 798 1151 1561 63 122,8

780 790 859 107,1 780 1183 1643 61,65 129,4

Maße sind Fallbeispiele, im aktuellen Fall kundenseitige technische Eigenklärung notwendig.
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Fakten:
4 für Fördergut mit einer Mindestlänge bzw.

einem Mindestdurchmesser von 220 mm
und einem Stückgewicht bis etwa 150 kg

Angetriebene konische Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 1/2 x 5/16” Z = 14

Rohr ø 50

Notizen / Skizzen zu Serie 69

Serie 69



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

SW

Bestellnummer Variante

69.6A Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS, konische Töpfe aus Polyamid 6

69.6PW Festrolle mit Rillenkugellager 6202 RS, konische Töpfe aus Polypropylen

Tragrolle mit konischen Töpfen aus Kunststoff (Polyamid 6, wahlweise Polypropylen).
Die Lagerung besteht aus einem Doppelkettenrad aus Stahl 1/2 x 5/16” Z = 14 mit Rillen-
kugellager DIN 625, mit Deck- oder wahlweise Dichtscheiben und Gegenlager (Serie 16).

IGM

GL

M

FA

AGM

Angetriebene konische Tragrolle
Doppelkettenrad aus Stahl 1/2 x 5/16” Z = 14
Rohr ø 50

Serie 69
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Konstruktionshinweise

Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten
nicht rostend
konisches Rohr aus Stahl
Sonderlängen

Serie 69

Verhältnis von EL zu RL / mm

Rohr
ø

Achse
ø

IGM M AGM GL FA SW

50

10 EL=RL+ 69 79 69 69 69 69

12 EL=RL+ 69 81 69 69 69 69

15 EL=RL+ 69 83 69 69 69 69

Kombinationsmöglichkeiten Rohr / Achse

Rohr Achse

Abm. Stahl Niro Alu Kunst. 10 12 15

50 x 1,5 x x x x x x

50 x 2,8 x x x x

Belastungswerte Lager 

Rohr
ø

maximale Tragfähigkeit
daN / Rolle

maximale
Fördergeschwindigkeit

m / sstatisch dynamisch

50 80 100 1,20

Normlängen (PW - bis RL990) – Kurve 90º mit 20 Rollen (Beispiel IGM)

Nennbreite RL EL Dø Ri Rm Ra Ti Ta

280 290 359 73,4 798 951 1161 62,9 91,2

380 390 459 80,1 780 983 1243 61,4 97,4

480 490 559 86,9 760 1013 1323 59,9 103,8

580 590 659 93,6 818 1121 1481 64,6 116,5

680 690 759 100,4 798 1151 1561 63 122,8

780 790 859 107,1 780 1183 1643 61,65 129,4



Allseitenrollen 

Schwerkraft

Schwerkraft ø   40 mm Serie ARS   40

Schwerkraft ø   48 mm Serie ARS   48

Schwerkraft ø   60 mm Serie ARS   60

Schwerkraft ø   80 mm Serie ARS   80

Schwerkraft ø 120 mm Serie ARS 120

getrieben

getrieben ø   40 mm Serie ARG   40

getrieben ø   60 mm Serie ARG   60

getrieben ø   80 mm Serie ARG   80

getrieben ø 120 mm Serie ARG 120

Profile (unmontiert)

Profile für Allseitenrolle ARS ø 40 bis 120 mm Serie ARP 

Allseitenrollen-Leisten

Leiste für Rollen ø   40 mm Serie ARL   40

Leiste für Rollen ø   48 mm Serie ARL   48

Leiste für Rollen ø   60 mm Serie ARL   60

Leiste für Rollen ø   80 mm Serie ARL   80

Leiste für Rollen ø 120 mm Serie ARL 120 



Allseitenrollen
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Allseiten-
rollen

Notizen 

Allgemeine Notizen Allseitenrollen



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Allseitenrolle ø 40
Schwerkraft 
Maximale Tragfähigkeit: 10 daN

Sonderausführungen:  ARS 40.010 für Rollenachse ø 10 mm 
antistatisch

Bestellnummer Variante

ARS 40.0 Gehäuse und Tonnen aus PA

ARS 40.1 Gehäuse aus Polyamid, Tonnen aus PUR

ARS 40.AZ8 Rollenachse, Stahl verzinkt

ARS 40.AN8 Rollenachse, Edelstahl

Allseitenrolle ø 40
Schwerkraft
maximale Tragfähigkeit: 10 daN

Serie 
ARS 40

Zubehör: Rollenachse A8 AGM 6 mit Muttern und Scheiben Stahl verzinkt, wahlweise Edelstahl 1.4305
Profile unmontiert: siehe ARP 40
Leisten montiert: siehe ARL 40

Tonnen mit Gleitlager auf Edelstahlachse 1.4104
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Allseitenrolle ø 48
Schwerkraft

maximale Tragfähigkeit: 15 daN

Bestellnummer Variante

ARS 48.0 Gehäuse und Tonnen aus PA

ARS 48.AZ8 Rollenachse, Stahl verzinkt

ARS 48.AN8 Rollenachse, Edelstahl

Serie 
ARS 48

Zubehör: Rollenachse A8 AGM 6 mit Muttern und Scheiben Stahl verzinkt, wahlweise Edelstahl 1.4305
Profile unmontiert: siehe ARP 48
Leisten montiert: siehe ARL 48

Tonnen mit Gleitlager auf Edelstahlachse 1.4104



Serie XX

Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Allseitenrolle ø 40
Schwerkraft 
Maximale Tragfähigkeit: 10 daN

Bestellnummer Variante

ARS 60.0 Gehäuse und Tonnen aus PA

ARS 60.1 Gehäuse aus Polyamid, Tonnen aus PUR

ARS 60.AZ8 Rollenachse, Stahl verzinkt

ARS 60.AN8 Rollenachse, Edelstahl

Allseitenrolle ø 60
Schwerkraft
maximale Tragfähigkeit: 20 daN

Serie 
ARS 60

Zubehör: Rollenachse A8 AGM 6 mit Muttern und Scheiben Stahl verzinkt, wahlweise Edelstahl 1.4305
Profile unmontiert: siehe ARP 60
Leisten montiert: siehe ARL 60

Tonnen mit Gleitlager auf Edelstahlachse 1.4104
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Allseitenrolle ø 80
Schwerkraft

maximale Tragfähigkeit: 40 daN

Bestellnummer Variante

ARS 80.0 Gehäuse und Tonnen aus PA

ARS 80.1 Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

ARS 80.012 Gehäuse und Tonnen aus PA; für Rollenachse ø 12 mm

ARS 80.AZ8 Rollenachse, Stahl verzinkt

ARS 80.AN8 Rollenachse, Edelstahl

Serie 
ARS 80

Zubehör: Rollenachse A8 AGM 6 mit Muttern und Scheiben Stahl verzinkt, wahlweise Edelstahl 1.4305
Profile unmontiert: siehe ARP 80
Leisten montiert: siehe ARL 80

Tonnen mit Gleitlager auf Edelstahlachse 1.4104

Sonderausführungen: antistatisch



Serie XX

Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Allseitenrolle ø 40
Schwerkraft 
Maximale Tragfähigkeit: 10 daN

Bestellnummer Variante

ARS 120.0 Gehäuse und Tonnen aus PA

ARS 120.1 Gehäuse aus Polyamid, Tonnen aus PUR

ARS 120.AZ12 Rollenachse, Stahl verzinkt

ARS 120.AN12 Rollenachse, Edelstahl

Allseitenrolle ø 120
Schwerkraft
maximale Tragfähigkeit: 120 daN

Serie 
ARS 120

Zubehör: Rollenachsen A12 AGM 10 mit Muttern und Scheiben, Stahl verzinkt, wahlweise Edelstahl 1.4305
Profile unmontiert: siehe ARP 120
Leisten montiert: siehe ARL 120

Tonnen mit Gleitlager auf Edelstahlachse 1.4104



Bestellnummer Variante

ARG 40.0 Gehäuse und Tonnen aus PA

ARG 40.1 Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

Tonnen mit Gleitlager auf Edelstahlachse 1.4104
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Allseitenrolle ø 40
getrieben

maximale Tragfähigkeit: 10 daN

Serie 
ARG 40

Sonderausführungen: antistatisch



Serie XX

Bestellnummer Variante

ARG 60.0 Gehäuse und Tonnen aus PA

ARG 60.1 Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Allseitenrolle ø 40
Schwerkraft 
Maximale Tragfähigkeit: 10 daN

Tonnen mit Gleitlager auf Edelstahlachse 1.4104

Allseitenrolle ø 60
getrieben
maximale Tragfähigkeit: 20 daN

Serie 
ARG 60



Bestellnummer Variante

ARG 80.0 Gehäuse und Tonnen aus PA

ARG 80.1 Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

Tonnen mit Gleitlager auf Edelstahlachse 1.4104
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Allseitenrolle ø 80
getrieben

maximale Tragfähigkeit: 40 daN

Serie 
ARG 80

Sonderausführungen: antistatisch



Serie XX

Bestellnummer Variante

ARG 120.0 Gehäuse und Tonnen aus PA

ARG 120.1 Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Allseitenrolle ø 40
Schwerkraft 
Maximale Tragfähigkeit: 10 daN

Tonnen mit Gleitlager auf Edelstahlachse 1.4104

Allseitenrolle ø 120
getrieben
maximale Tragfähigkeit: 120 daN

Serie 
ARG 120
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Profile für Allseitenrollen
ø 40 bis 120

Serie 
ARP

Normmaße

a b c s T T1

A B

ARP40 34 33 26 1,5 50 25 50

ARP48 44 40 30 1,5 100 50 100

ARP60 57 50 40 2 100 50 100

ARP80 73 60 50 2 100 50 100

ARP120 105 85 70 4 150 75 150

Unsere Profile sind in den Ausführungen: Stahl blank, Stahl verzinkt, pulverbeschichtet und Edelstahl erhält-
lich.

Stahl verzinkt: Schnittkanten unveredelt



Technische Ä
nderungen vorbehalten (0

2
/2

0
1

9
)

S
pecifications subject to change w

ithout notice

Ausführungen: verzinkt (Schnittkanten unveredelt)
Edelstahl
pulverbeschichtet (RAL-Standartfarben)

Sonderabmessungen auf Anfrage.

Auf Wunsch fertigen wir komplette Tische.

Allseitenrolle-Leiste
mit Rollen ø 40

Serie 
ARL 40

Bestellnummer Variante

ARL 40.0A Leiste A mit ARS 40.0, Gehäuse und Tonnen aus PA

ARL 40.1A Leiste A mit ARS 40.1, Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

ARL 40.0B Leiste B mit ARS 40.0, Gehäuse und Tonnen aus PA

ARL 40.1B Leiste B mit ARS 40.1, Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

Hinweis: A- und B-Leisten sollen abwechselnd nebeneinander montiert werden, damit die Rollen versetzt ange-
ordnet sind und günstige Rollenabstände entstehen. 

Leiste A Leiste B
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Serie
ARL 48

Allseitenrolle-Leiste
mit Rollen ø 48

Ausführungen: verzinkt (Schnittkanten unveredelt)
Edelstahl
pulverbeschichtet (RAL-Standartfarben)

Sonderabmessungen auf Anfrage.

Auf Wunsch fertigen wir komplette Tische.

Bestellnummer Variante

ARL 48.0A Leiste A mit ARS 48.0, Gehäuse und Tonnen aus PA

ARL 48.0B Leiste B mit ARS 48.0, Gehäuse und Tonnen aus PA

Hinweis: A- und B-Leisten sollen abwechselnd nebeneinander montiert werden, damit die Rollen versetzt ange-
ordnet sind und günstige Rollenabstände entstehen.

Leiste A Leiste B
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Ausführungen: verzinkt (Schnittkanten unveredelt)
Edelstahl
pulverbeschichtet (RAL-Standartfarben)

Sonderabmessungen auf Anfrage.

Auf Wunsch fertigen wir komplette Tische.

Allseitenrolle-Leiste
mit Rollen ø 60

Serie 
ARL 60

Bestellnummer Variante

ARL 60.0A Leiste A mit ARS 60.0, Gehäuse und Tonnen aus PA

ARL 60.1A Leiste A mit ARS 60.1, Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

ARL 60.0B Leiste B mit ARS 60.0, Gehäuse und Tonnen aus PA

ARL 60.1B Leiste B mit ARS 60.1, Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

Hinweis: A- und B-Leisten sollen abwechselnd nebeneinander montiert werden, damit die Rollen versetzt ange-
ordnet sind und günstige Rollenabstände entstehen. 

Leiste A Leiste B
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Serie
ARL 80

Allseitenrolle-Leiste
mit Rollen ø 80

Ausführungen: verzinkt (Schnittkanten unveredelt)
Edelstahl
pulverbeschichtet (RAL-Standartfarben)

Sonderabmessungen auf Anfrage.

Auf Wunsch fertigen wir komplette Tische.

Leiste A Leiste B

Bestellnummer Variante

ARL 80.0A Leiste A mit ARS 80.0, Gehäuse und Tonnen aus PA

ARL 80.1A Leiste A mit ARS 80.1, Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

ARL 80.0B Leiste B mit ARS 80.0, Gehäuse und Tonnen aus PA

ARL 80.1B Leiste B mit ARS 80.1, Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

Hinweis: A- und B-Leisten sollen abwechselnd nebeneinander montiert werden, damit die Rollen versetzt ange-
ordnet sind und günstige Rollenabstände entstehen.
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Ausführungen: verzinkt (Schnittkanten unveredelt)
Edelstahl
pulverbeschichtet (RAL-Standartfarben)

Sonderabmessungen auf Anfrage.

Auf Wunsch fertigen wir komplette Tische.

Serie 
ARL 120

Bestellnummer Variante

ARL 120.0A Leiste A mit ARS 120.0, Gehäuse und Tonnen aus PA

ARL 120.1A Leiste A mit ARS 120.1, Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

ARL 120.0B Leiste B mit ARS 120.0, Gehäuse und Tonnen aus PA

ARL 120.1B Leiste B mit ARS 120.1, Gehäuse aus PA, Tonnen aus PUR

Hinweis: A- und B-Leisten sollen abwechselnd nebeneinander montiert werden, damit die Rollen versetzt ange-
ordnet sind und günstige Rollenabstände entstehen. 

Leiste A Leiste B

Allseitenrolle-Leiste
mit Rollen ø 120



Zubehör

Förderröllchen Serie FR

Röllchenleiste Serie RL

Rollenschiene Serie RS

Führungsscheiben Serie FS



Zubehör
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Förderröllchen Serie FR

Kunststoffröllchen

Type FR.00  mit Stahlkugeln

Type FR.01  mit Nirokugeln 1.4034

Tragfähigkeit:
statisch   5 daN
dynamisch 10 daN 

Kunststoffröllchen mit Führungsschiene

Type FR.10 mit Stahlkugeln

Type FR.11 mit Nirokugeln 1.4034

Tragfähigkeit:
statisch   5 daN
dynamisch 10 daN

Stahlröllchen, verzinkt

Type FR.20 mit Stahlkugeln

Tragfähigkeit:
statisch 10 daN
dynamisch 20 daN
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Röllchenleiste  
Serie 
RL 28

Die Röllchen bestehen aus hochwertigem thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen), der schlag zäh und bruch-
fest ist. Das Material ist beständig gegen Säuren und Laugen und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Ein Auswechseln 
der Röllchen ist leicht möglich. Die Röllchenleiste mit der Stahlachse dient dem leichtfließenden und geräuschar-
men Materialfluss. Diese Leiste ist eine solide, variable und wirtschaftlich gute Lösung in den verschiedenen, lo-
gistischen Einsatzbereichen.

Profilmaterial: glanzverzinktem Stahlblech profiliert und mit abgerundeten Kanten, verwindungssteif

Ausführungen: mit Normalröllchen

mit Spurkranzröllchen

Längen: nach Kundenwunsch (max. 6500 mm)

Teilungen: 33, 50, 66, 83, 100 mm …

Die im Katalog angegebenen Teilungen sind nur angenähert. Genaues  Lochraster in 
der Röllchenleiste ist 16,667 mm ± 0,1 mm. Bei Bestellung bitte die ge wün  schte 
Teilung angeben. Bitte berücksichtigen Sie die angegebenen Toleranzen. 

Die Bestückung der Röllchenleisten erfolgt immer so, dass kein Röllchen aus der 
Leiste herausragt, wenn kein gesondertes Freimaß (T1) bestellt wird.

Der Röllchenanfang variiert aber um die Röllchenteilung. Sollten die Röllchen mit 
genau definiertem Maß anfangen, fallen zusätzliche Schnittkosten an.

Wenn der Röllchenanfang (T1) (Mitte Achse) genau definiert werden soll, kann nur auf 
dieser Seite das genaue Maß eingehalten werden. Auf der anderen Seite kann nur 
ein Maß angeben werden, welches je nach Röllchenleistenlänge mit den Toleranzen 
der Lochteilungen ausläuft (max. bis zu ± 8,5 mm).

Tragfähigkeit der Röllchen
(Lagerung Stahlachse): 6daN[kg]

Tragfähigkeit des 
Röllchenleistenprofils: Ergibt sich aus dem Widerstandsmoment in der Hauptbeanspruchungsebene von 0,5 cm³.  

Die Lagerung beeinflusst einen sehr geringen Gleitreibungswiderstand.

Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C

Zubehör: Verbinder, Endanschläge, Befestigungsklammern, etc.

Sonderausführungen: Tiefkühlausführung ab –30 °C

hochleitfähige Röllchen (schwarz) zur Vermeidung von statischen Aufladungen

Achse und Profil in Edelstahl

nur die Achse in Edelstahl
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Röllchenleiste
Serie 
RL 28
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Die Röllchen bestehen aus hochwertigem thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen), der schlagzäh und bruch-
fest ist. Das Material ist beständig gegen Säuren und Laugen und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Ein Auswechseln 
der Röllchen ist leicht möglich. Die Röllchenleiste mit der Stahlachse dient dem leichtfließenden und geräuschar-
men Materialfluss. Diese Leiste ist eine solide, variable und wirtschaftlich gute Lösung in den verschiedenen, lo-
gistischen Einsatzbereichen.

Profilmaterial: kaltprofiliertem sendzimier verzinktem Stahl, 1.5 mm Stärke

Ausführungen: mit Normalröllchen

mit Spurkranzröllchen

Längen: nach Kundenwunsch (max. 6500 mm)

Teilungen: 33, 50, 66, 83, 100 mm …

Die im Katalog angegebenen Teilungen sind nur angenähert. Genaues Lochraster in 
der Röll chen leiste ist 16,667 mm ± 0,1 mm. Bei Bestellung bitte die gewünschte 
Teilung angeben.

Bitte berücksichtigen Sie die angegebenen Toleranzen. 

Die Bestückung der Röllchenleisten erfolgt immer so, dass kein Röllchen aus der 
Leiste herausragt, wenn kein gesondertes Freimaß (T1) bestellt wird.

Der Röllchenanfang variiert aber um die Röllchenteilung. Sollten die Röllchen mit 
genau definiertem Maß anfangen, fallen zusätzliche Schnittkosten an.

Wenn der Röllchenanfang (T1) (Mitte Achse) genau definiert werden soll, kann nur auf 
dieser Seite das genaue Maß eingehalten werden. Auf der anderen Seite kann nur 
ein Maß angeben werden, welches je nach Röllchenleistenlänge mit den Toleranzen 
der Lochteilungen ausläuft (max. bis zu ± 8,5 mm).

Tragfähigkeit der Röllchen
(Lagerung Stahlachse): 12daN[kg]

Tragfähigkeit des 
Röllchenleistenprofils: Ergibt sich aus dem Widerstandsmoment in der Hauptbeanspruchungsebene von 1,2 

cm³.

Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C

Zubehör: Einzelröllchen, Endanschlag, schleifverzögernder Endanschlag, Verbinder – welcher aus 
einem U-Profil besteht, das mit 4 Schrauben unter die Röllchenleiste montiert wird.

Sonderausführungen: Tiefkühlausführung ab –30 °C

hochleitfähige Röllchen (schwarz) zur Vermeidung von statischen Aufladungen

Achse und Profil in Edelstahl

nur die Achse in Edelstahl

Röllchenleiste  
Serie 
RL 30
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Röllchenleiste
Serie 
RL 30
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Die Palettenrollenschiene ist die wirtschaftlichste Lösung im Bereich Palettenquertransport. Sie findet hauptsäch-
lich Anwendung bei Durchlaufregalen und Fließlagern. Das Tragprofil besteht aus Stahlmaterial mit einer hohen 
Durchbiegungs- und Verdrehungsfestigkeit. Lochreihen (zwei) im Boden des Profils dienen zur Befestigung dieser 
Schiene auf Unterkonstruktionen. Die Kugellager der verzinkten Stahltragrollen sind wartungsfrei und von langer 
Lebensdauer.

Profilmaterial: sendzimier verzinktem U-Profil

Maße: 55 x 80 x 3 mm

Ausführungen: verzinkte Stahlrollen-ø: 50 mm

verzinkte Stahlrollen-ø: 50 mm mit Führungsscheibe (FSV)

Lagerung der Rollen auf einer Stahlachse inkl. Sicherheitsmutter M8x90 A.

Längen: nach Kundenwunsch (max. 6500 mm)

Teilungen: 52, 78, 104, 130, 156 mm …

Die im Katalog angegebenen Teilungen sind  nur  angenähert.  Genaues  Lochraster  
in  der Röllchenleiste  ist  16,667  mm  ±  0,1  mm. Bei Bestellung bitte die gewünsch-
te Teilung angeben.

Bitte berücksichtigen Sie die angegebenen Toleranzen. 

Die Bestückung der Röllchenleisten erfolgt immer so, dass kein Röllchen aus der 
Leiste herausragt, wenn kein gesondertes Freimaß (T1) bestellt wird.

Der Röllchenanfang variiert aber um die Röllchenteilung. Sollten die Röllchen mit 
genau definiertem Maß anfangen, fallen zusätzliche Schnittkosten an.

Wenn der Röllchenanfang (T1) (Mitte Achse) genau definiert werden soll, kann nur auf 
dieser Seite das genaue Maß eingehalten werden. Auf der anderen Seite kann nur 
ein Maß angeben werden, welches je nach Röllchenleistenlänge mit den Toleranzen 
der Lochteilungen ausläuft (max. bis zu ± 8,5 mm).

Tragfähigkeit je Rolle: 150 daN [kg]

Tragfähigkeit der 
Rollenschiene: Ergibt sich aus dem Widerstandsmoment (Wy) in der Hauptbeanspruchungsebene 

von 4,6 cm³. (Iy: 17 cm³)

Zubehör: Endanschlag, Schleifender Endanschlag, Rollenschutz,

Verbinder U-Profil 55 mm, Seitliche Verbindungslaschen(2Stück),

Befestigungsklammer mit Schraube,

Befestigungsklammer für Hohlkammerprofil, Rückschiebesperre

Dübelbefestigungssatz ohne Dübel für ca. 2500 mm lange Rollenbahnschienen mit 
2,25 % Neigung, Bodenmontage Dübelbefestigungssatz 2500 mm, 

Dübelbefestigungssatz ohne Dübel für ca. 3700 mm lange Rollenbahnschienen

Dübelbefestigungssatz 3700 mm, Dübel MAS 12/25

Rollenschiene  Serie RS
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Sonderausführungen: siehe Oberflächenvarianten

Rollenschiene Serie RS

mit FSV
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FührungsscheibenSerie FS

Sonderausführungen: FSV aus Vollmaterial
Edelstahl

Type FSP GeschlossenType FSV geteilt

Normlängen

Type  d D H Material

FSP 

30  60 6,5

 Kunststoff
40 60 6,5

40 73 10

50 70 6

FSV 

50 70 6

Stahl/verzinkt

60 110 10

63,5 130 14

80 130 14 

80 150 14

88,9  130 14

88,9 150 14

108 160 14
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Geltungsbereich

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle - auch künftigen - Geschäfte,

Vereinbarungen und Verhandlungen mit unseren Geschäftspartnern, die Unternehmer, juristische

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind (nachfolgend kurz

„Käufer“ genannt).

2. Diese AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf beweglicher Sachen („Ware“),

unabhängig davon, ob wir die Ware selbst herstellen oder von Zulieferern beziehen (§§ 433, 651 BGB).

3. Sofern nichts anderes vereinbart wird, gelten diese AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers

gültigen, zumindest jedoch in der zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung, als Rahmenvereinbarung

auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen

müssen.

4. Unsere Bedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder hiervon abweichende Bedingungen

des Käufers erkennen wir nicht an. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis

entgegenstehender oder hiervon abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer

vorbehaltlos ausführen.

§ 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge,

technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen

auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form –

überlassen haben. An diesen behalten wir uns das Eigentum und sämtliche gewerblichen Schutzrechte,

insbesondere Urheberrechte vor.

2. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der

Bestellung nichts anderes ergibt, sind wird berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von drei

Wochen nach seinem Zugang anzunehmen.

3. Sämtliche Verträge kommen nur aufgrund unserer Bestätigung, die mindestens in Textform abgegeben

werden muss, oder mit der Übersendung des Vertragsgegenstandes oder der Durchführung der

Arbeiten zustande.

4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (Nebenabreden, Ergänzungen,

Änderungen, Erklärungen im Rahmen einer Auftragsberatung etc.) haben in jedem Fall Vorrang vor

diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, eine

Abrede oder unsere Bestätigung in Textform maßgebend.

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug

1. Die Angabe unserer Leistungszeiten (Lieferung-, Montage-, Reparaturzeit) ist unverbindlich; es sei denn,

eine Leistungszeit wird ausdrücklich vereinbart. Wird ausnahmsweise eine verbindliche Leistungszeit

vereinbart, so beginnt sie erst nach Klärung aller für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Fragen

mit der Erteilung unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zu laufen.

2. Der Eintritt unseres Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Geraten wir in

Lieferverzug, und beruht dieser auf einfacher Fahrlässigkeit, sind Ansprüche des Käufers auf Ersatz des

Verzögerungsschadens oder Schadensersatzansprüche wegen Überschreitung der Leistungszeit

beschränkt auf höchstens 5% vom Nettokaufpreis.

3. Wird die Erbringung unserer Leistungen auf Grund höherer Gewalt oder durch sonstige Ereignisse, die

von uns nicht zu vertreten sind, wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht („Behinderung“) und ist

die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer, ist der Käufer berechtigt, von dem hiervon

betroffenen Vertrag mit uns zurückzutreten. Bei einer Behinderung von nur vorübergehender Dauer

verlängern bzw. verschieben sich die Lieferfristen oder Leistungszeiten um den Zeitraum der

sua
Stempel
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Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Ist dem Käufer in Folge der Verzögerung oder

Verschiebung die Abnahme der Lieferung nicht zuzumuten, kann er von dem mit uns geschlossenen

Vertrag zurücktreten, sofern er den Rücktritt unverzüglich schriftlich erklärt, nachdem ihm die

Verzögerung oder Verschiebung bekannt geworden ist.

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang

1. Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige

Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen

Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas Abweichendes vereinbart ist, sind wir

berechtigt, die Art des Versands nach billigem Ermessen (insbesondere hinsichtlich der Wahl des

Transportmittels und –weges sowie der Verpackungs- und Lademittel) selbst zu bestimmen.

Verpackungs- und Lademittel, ausgenommen Paletten, werden nicht zurückgenommen.

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit Übergabe

auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der

zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware

an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person

oder Anstalt über. Alle etwaigen Vereinbarungen über die Transport- und Versicherungskosten (z. B. cif,

fob, franko usw.) sind reine Spesenklauseln. Soweit ausnahmsweise eine Abnahme vereinbart ist, ist

diese für den Gefahrübergang maßgebend.

3. Kommt der Käufer mit der Abnahme der Ware in Verzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder

wird der Versand auf Wunsch des Käufers bzw. aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen,

verzögert, sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich

Mehraufwendungen (z.B. die durch die Lagerung entstehenden Kosten) zu verlangen. Bei Lagerung in

unserem Werk berechnen wir eine pauschale Entschädigung in Höhe von 0,5% des Rechnungsbetrags

für jeden angefangenen Monat, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit

Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere

gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung,

Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale wird auf weitergehende Geldansprüche angerechnet. Dem

Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer

Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

§ 5 Angebote und Preise

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ausnahmsweise abgegebene verbindliche

Angebote verlieren spätestens 30 Tage nach Abgabe ihre Gültigkeit, sofern sich aus dem Angebot nicht

eine über diese Frist hinausgehende Bindung ergibt. Der Käufer ist an seine Angebote 30 Tage gebunden,

sofern sich nicht aus den Umständen die Bindung für einen längeren Zeitraum ergibt.

2. Preisangaben ohne Zusatz sind stets Nettopreise zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch

ausschließlich Verpackung, Lademittel, Entladung sowie – bei Exportlieferungen – Zoll. Skonti, Rabatte

oder sonstige Nachlässe werden nur in den Fällen gewährt, in denen dies ausdrücklich vereinbart ist.

§ 6 Zahlung

1. Der Kaufpreis ist, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, innerhalb von 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung ohne Abzug fällig. Die Zahlung ist mangels besonderer Vereinbarung bar 
oder durch Überweisung zu leisten.

2. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des 
Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser 
Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

3. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, sind wir, auch im Rahmen einer laufenden 
Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse 
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durchzuführen. Dies gilt insbesondere, soweit sich der Käufer uns gegenüber mit einer

Zahlungsverpflichtung oder der Abnahme einer Lieferung, auch Teillieferung, in Verzug befindet. Einen

entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung.

4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte gleich welcher Art stehen dem Käufer nur zu, wenn seine

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung von

Zurückbehaltungsrechten ist der Käufer überdies nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf derselben

Einzellieferung beruht. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere

gemäß § 8 Abs (5) dieser AGB unberührt.

5. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde

Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur

Leistungsverweigerung – und gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt

(§ 321 BGB).

§ 7 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der verkauften Ware (Vorbehaltsware) bis zum Eingang aller

Zahlungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei laufender Rechnung dient

das vorbehaltene Eigentum auch zur Sicherung unserer Saldoforderungen.

2. Der Käufer ist bis auf Widerruf berechtigt, die Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr

weiterzuverkaufen; er tritt uns zur Sicherheit jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-

Endbetrags (einschließlich jeweiliger Umsatzsteuer) unserer Forderungen ab, die ihm aus der

Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Dies gilt unabhängig davon, ob die

Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Die uns aufgrund dieser

Abtretung zustehenden Forderungen darf der Käufer, solange er nicht in Verzug ist, insbesondere kein

Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren gestellt ist und keine Zahlungseinstellung vorliegt oder

wir diese Zustimmung widerrufen haben, unter der Bedingung treuhänderisch einziehen, dass er den

eingezogenen Betrag bis zur Höhe der noch bestehenden und fälligen Forderungen gegen ihn an uns

abführt. Entfällt in den vorgenannten Fällen die Einziehungsbefugnis, können wir verlangen, dass der

Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug

erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und diesen Schuldnern die

Abtretung mitteilt.

3. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für uns

vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet,

verbunden, vermischt oder vermengt, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis

der Rechnungswerte der Vorbehaltsware zu den verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren.

Für die neue Sache findet die vorstehende Regelung entsprechende Anwendung. Fertigt der Käufer auf

Bestellung eines Dritten unter Verwendung der Vorbehaltsware neue Sachen an, die als Hauptsache

anzusehen sind, räumt uns der Käufer anteilmäßig Miteigentum ein und verwahrt die neue Sache für

uns unentgeltlich.

4. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 %, werden wir

auf Verlangen des Käufers Sicherungen nach unserer Wahl freigeben.

5. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware an der Stelle, an der sie sich befindet, jederzeit zu besichtigen.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung

einer angemessenen Frist berechtigt, das Sicherheitsgut zurückzunehmen. In der Zurücknahme der

Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Nach Rücknahme der Vorbehaltsware sind

wir zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers -

abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und sie auf eigene Kosten gegen

Feuer-, Wasser- und Diebstahlsgefahren ausreichend zum Neuwert zu versichern. Auf Verlangen hat er

uns die Ansprüche gegen die Versicherung abzutreten. Soweit Wartungs- und Inspektionsarbeiten

erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen, soweit nichts
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anderes vertraglich vereinbart ist. Wird die Vorbehaltsware von Dritten beim Käufer gepfändet, hat der

Käufer uns unverzüglich von der Pfändung zu verständigen und pfändende Dritte auf den bestehenden

Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Alle uns aus der Pfändung entstehenden Kosten trägt der Käufer, es

sei denn, er hat die Pfändung nicht zu vertreten.

§ 8 Mängelansprüche

1. Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nachgekommen ist. Dies gilt nur, soweit der Kauf für beide

Teile ein Handelsgeschäft ist.

2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene

Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten alle Produktbeschreibungen,

die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbesondere in Prospekten oder auf unserer

Website) öffentlich bekannt gemacht wurden. Die Übergabe von Mustern enthält nicht die

Vereinbarung einer Beschaffenheit, sondern die Muster sollen nur den Typ der Ware veranschaulichen.

Die Angaben über die Herstellung, Zusammensetzung, Wirkungsweise, Eignung und Anwendung

unserer Leistungen befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

3. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob

ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. (1) Nr. 1 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen Dritter (z.B.

Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.

4. Beim Auftreten von Mängeln sind wir zunächst nach eigener Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur

Ersatzlieferung ("Nacherfüllung") berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, so ist der Käufer

nach seiner Wahl berechtigt, entweder die Herabsetzung der Gegenleistung zu verlangen oder vom

Vertrag zurückzutreten. In einem solchen Fall kann der Käufer außerdem auch Schadensersatz nach

Maßgabe des § 9 geltend machen, wenn wir den Mangel zu vertreten haben und der Käufer nicht die

Herabsetzung der Gegenleistung verlangt.

5. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den

fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel

angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

6. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau,

wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.

7. Im Falle der Mangelbeseitigung erstatten bzw. tragen wir alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung

erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf.

Ausbau- und Einbaukosten nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, soweit tatsächlich ein Mangel

vorliegt. Andernfalls können wir vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen

entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die

fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.

8. Bei allen Lieferungen gelten die handelsüblichen Herstellerabweichungen und Toleranzen als

vereinbart.

9. Bei Kauf und Werkverträgen verjähren die Mängelrechte des Käufers ein Jahr nach Ablieferung des

Kaufgegenstandes bzw. bei Werkleistungen ein Jahr nach deren Abnahme. Macht der Käufer im Rahmen

der Mängelhaftung Schadensersatzansprüche geltend, finden jedoch die gesetzlichen

Verjährungsfristen Anwendung.

§ 9 Haftung

1. Wir haften für Schäden, die von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen

vorsätzlich verursacht werden, unbegrenzt. Gleiches gilt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des

Körpers oder der Gesundheit, die von den vorgenannten Personen schuldhaft verursacht werden.
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Ebenso haften wir unbegrenzt für grobe Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter und unserer

leitenden Angestellten.

2. Liegen die in Abs. (1) genannten Voraussetzungen nicht vor, haften wir – gleich aus welchem

Rechtsgrund - nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) fahrlässig verletzt wird oder

unsere sonstigen Erfüllungsgehilfen, die nicht zu den leitenden Angestellten zählen, einen Schaden grob

fahrlässig verursachen. In diesen Fällen ist unsere Haftung auf den vertragstypisch vorhersehbaren

Schaden beschränkt. Als Kardinalpflichten gelten solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig

vertrauen darf. Es handelt sich somit um Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks

gefährden würde.

3. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz,

wegen des Fehlens einer garantierten Beschaffenheit oder einer zugesicherten Eigenschaft des

Vertragsgegenstandes oder – sofern der Käufer Gläubiger einer Entgeltforderung gegen uns ist –

Ansprüche auf Verzugszins, eine Pauschale nach § 288 Abs. (5) BGB oder auf Ersatz des Schadens, der in

Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist (siehe § 288 Abs. (6) BGB). Soweit die Haftung

ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen

Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

§ 10 Softwarenutzung/Geschäftsgeheimnisse

1. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Kunden ein nicht ausschließliches Recht

eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Die gelieferte

Software wird ausschließlich zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen.

Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt.

2. Die Nutzung der Software darf ausschließlich zu dem vertraglich vereinbarten Zweck erfolgen. Das

Nutzungsrecht an der Software ist nicht übertragbar, eine Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

Alle sonstigen Rechte an der Software und der Dokumentation verbleiben bei uns bzw. unserem

jeweiligen Softwarelieferanten.

3. Ein Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen einer von uns gelieferten Software oder sonstiger

Waren zur Erlangung von Geschäftsgeheimnissen ist nicht gestattet.

§ 11 Gerichtsstand / Anwendbares Recht / Schlussbestimmungen

1. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten und Verfahrensarten, die mit der Geschäftsverbindung zwischen uns

und dem Käufer unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen, einschließlich Streitigkeiten über

die Wirksamkeit eines Vertrages, ist Borken/Westf., sofern der Käufer Kaufmann, juristische Person des

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen

Gerichtsstand im Inland hat. Wir sind berechtigt, auch am Hauptsitz des Käufers zu klagen.

2. Hinsichtlich aller Rechte und Pflichten aus mit uns abgeschlossenen Verträgen gilt das für die

Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland unter

Ausschluss des UN Kaufrechts (CISG).

3. Die Ungültigkeit einer einzelnen Klausel dieser Bedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen

Bedingungen.

ROS Rollentechnik

Stand: Februar 2021
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